
www.camdencontrols.com

Camden Door Controls est un fournisseur de premier plan de produits 
d’activation, de contrôle et de verrouillage de portes innovantes. 
Des produits de haute qualité à des prix compétitifs pour toute 
application de contrôle d’accès ou de porte automatique. Camden 
Door Controls apporte une combinaison inégalée de qualité de 
produit, de performance et de valeur à chaque projet de contrôle 
d’accès et de porte automatique.
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CX-ED1579L
GÂCHE ÉLECTRIQUE 
TOUT-EN-UN, COUPE-FEU

CX-EPD1289L
GÂCHE ÉLECTRIQUE, COUPE-
FEU, MONTAGE EN SURFACE

CX-ED1379
GÂCHE ÉLECTRIQUE 
POUR MONTANT ÉTROIT

CX-ED1410
GÂCHE ÉLECTRIQUE 
UNIVERSELLE, COUPE-FEU

CX-ED2079
GÂCHE ÉLECTRIQUE (Gr.2)
UNIVERSELLE, PROFILE BAS

CX-ED1079
GÂCHE ÉLECTRIQUE (Gr.1)
UNIVERSELLE, PROFILE BAS

GÂCHES ÉLECTRIQUES

CX-91S
SERRURE MAGNÉTIQUE POUR PORTE SIMPLE
(1200 LBS)

CX-DE1200 « Exit Watch »
SERRURE MAGNÉTIQUE, SORTIE À RETARDEMENT
(1200 LBS)

TOUT 
NOUVEAU

POUR DISPOSITIFS 
DE SORTIE EN 
APPLIQUE

• Délai de nuisance
• Minuterie à décompte vocal et DEL
• Détecteur de proximité résistant au vandalisme
• Entrée d’alimentation à détection automatique avec 

protection de la polarité
• Démarrage automatique/manuel lors du 

rétablissement du courant
• Ré-verrouillage automatique (Anti-Pass Back)

• Montage en surface
• Minuterue réglable
• Interrupteur d’état de la porte
• Capteur/relais de verrouillage
• Indicateur LED
• Compatible avec tous les systèmes d’accès/de sortie
• Fonctionnement 12/24 VDC sélectionnable sur site 
• Résistant aux intempéries et au vandalisme
• Protection intégrée contre les surtensions 

MÉTAL 
CREUX

MÉTAL 
CREUX

MÉTAL 
CREUX

MÉTAL 
CREUX

MÉTAL 
CREUX

MÉTAL 
CREUX

BOIS BOIS BOIS BOIS BOISALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM

SERRURES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
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TROUSSES ET COMPOSANTS DE CONTRÔLE D’ACCÈS

CX-WC13AXM
CONTRÔLE DES TOILETTES SANS OBSTACLE :

• Carte logique avancé
• Commutateurs à plaques étroites “Push to 

Open” et “Push to Lock” avec boîtier de 
montage à DEL et enseigne  

• Commutateurs à plaques avec boîtier de 
montage à LED et enseigne

• Contact magnétique, montage en surface
Les boîtes de montage sont montées en surface. 
Bloc d’alimentation n’est pas inclus.

CX-WEC10K2
APPEL D’URGENCE POUR LES  
TOILETTES UNIVERSELLES :

• Bouton d’appel d’urgence à deux groupes
• Plafonnier DEL avec résonateur à un groupe
• Affiches (Anglais / Français)
Les boîtes de montage ne sont pas incluses.

CV-110SPK
CLAVIER ET LECTEUR DE 
PROXIMITÉ ÉTROIT
Lecteur 125 KHz 

CM-110SK
CLAVIER ÉTROIT

CM-701U
STATION DE  
TRACTION BLEUES

COMMUTATEURS À PLAQUES
411⁄22 x 411⁄22 po (114 x 114 mm) 
MONTAGE DISSIMULÉ 
CM-45/4 ........... Anglais
CM-45/4F ......... Français

Les boîtes de montage ne sont pas incluses.

INTERRUPTEURS À CLÉ
CM-1105 .......... SPST, N/F 
CM-1120 ..........  SPDT, N/O et  

N/F momentané 

CONTACT MAGNÉTIQUE
CX-MDH ...........  SPST, renfoncé, 

blanc

CYLINDRE MORTAISE 
VENDU SÉPARÉMENT

ÉTIQUETTES INCLUSES

PULL
IN CASE OF

EMERGENCY

PULL
IN CASE OF

EMERGENCY

TIRER
EN CAS

D’URGENCE

PULL
FOR EMERGENCY
DOOR RELEASE

PULL
FOR DOOR
RELEASE

BLOCS D’ALIMENTATION ET RELAIS LOGIQUES

CX-PS10UL
BLOC D’ALIMENTATION 1A ET ARMOIRE 

• Conforme aux normes UL 294, NFPA101 et MEA 
• Armoire métallique
• Peut accueillir des piles, non incluses
• 12/24Vcc réglable à sortie de 1 A 
• Alimentation d’entrée 115Vca 

CX-33
RELAIS LOGIQUE AVANCÉ
Idéal pour la plupart des applications de 
portes automatiques, ainsi que les sas d’air 
et autres applications de sécurité.

CX-12 PLUS
RELAIS D’INTERFACE DE PORTE
Conçu pour une interconnexion facile 
des portes automatiques avec les 
systèmes de contrôle d’accès, de 
contrôle horaire, d’entrée téléphonique 
et d’alarme incendie. 
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EN CAS D’URGENCE, 
APPUYEZ SUR LE 

BOUTON D’URGENCE 
ET LE SIGNAL SONORE 

ET VISUEL S’ACTIVE
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BOÎTES DE MONTAGE

CM-34BL
BOÎTE DE SURFACE, PAROI SIMPLE

• Profondeur standard
• 233⁄44 x 411⁄22 x 133⁄44 po (70 x 114 x 44,5 mm)
• Paroi simple
• Provision pour le sans fil
• ABS noir, résistant aux flammes et  

aux chocs

CM-43LP
BOÎTE DE SURFACE,   
COMMUTATEURS À PLAQUES

• Faible profondeur
• 5 x 5 x 133⁄88 po (127 x 127 x 35 mm)
• Paroi double
• ABS noir, résistant aux flammes et  

aux chocs
• Pour commutateurs à plaques 

CM-45/46

CM-43CBL
BOÎTE DE SURFACE, SANS-FIL

• Profondeur standard
• 411⁄22 x 411⁄22 x 2 po (114 x 114 x 51 mm)
• Paroi double
• Provision pour le sans fil
• ABS noir, résistant aux flammes et  

aux chocs

CM-43CBLA
BOÎTE DE SURFACE, MAINS LIBRES

• Profondeur standard
• 411⁄22 x 411⁄22 x 2 po (114 x 114 x 51 mm)
• Paroi double 
• ABS noir, résistant aux flammes et  

aux chocs
• Pour les commutateurs mains libres  

CM-324/325/330

DISTRIBUTEUR OFFICIEL. 

Tous les produits Camden Door Controls sont 
disponibles auprès de Canaropa. 

Veuillez contacter votre représentant Canaropa 
local pour commander - les commandes 
spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison 
supplémentaire et/ou des quantités minimales de 
commande.

Pour en savoir plus sur Camden Door Controls 
et ses produits, consultez :  
www.camdencontrols.com

Vous recherchez 
d’autres produits 
Camden ?


