
www.perkopower.com

Les ferme-portes dissimulés Perko ont fermé les portes dans une 
multitude de bâtiments commerciaux, résidentiels et institutionnels 
depuis plus de 30 ans. Perko s’inscrit ainsi comme le choix préféré des 
entrepreneurs prescripteurs.



DISTRIBUÉE PAR CANAROPA  
www.canaropa.com MONTRÉAL 514.636.6466  •  TORONTO 461.241.4445  •  CALGARY 403.250.9433  •  VANCOUVER 604.279.2524 A.770

•	 �Pour portes dont l’épaisseur varie de  
111⁄44 à 133⁄44 po (31,8 à 44,5 mm) 

•	 �Convient aux portes dont le poids peut 
atteindre 176 lb (80 kg) et avoir une 
largeur de 3711⁄22 po (950 mm)

•	 �Conforme aux exigences de la norme 
ANSI/BHMA 156.4 et de l’ADA quant à  
la puissance d’ouverture maximum

•	 �Conforme aux exigences de puissance 3 
pour un dispositif de fermeture de porte

•	 �Convient aux installations avec et sans 
enclenchement

•	 �Vitesse de verrouillage et de fermeture 
réglable

•	 �Conçu pour supporter un minimum de 
500 000 cycles de fermeture

•	 �Mécanisme unique à deux puissances 
qui procure une force de fermeture plus 
grande

•	 �Plusieurs finis offerts en commande 
spéciale

•	Sans main
•	Plaques d’ancrage en laiton massif
•	 �Action d’enclenchement et force de 

fermeture réglable
•	 �Pour portes d’intérieur jusqu’à  

165 lb (75 kg)
•	 �Plusieurs finis offerts en commande 

spéciale

•	Sans main
•	 �Plaques d’ancrage en laiton 

massif
•	 Force de fermeture réglable
•	 �Pour portes d’intérieur 

jusqu’à 110  lb (50  kg)
•	 �Plusieurs finis offerts en 

commande spéciale
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Pour en savoir plus, visitez : www.perkopower.com

Veuillez contacter votre représentant Canaropa local pour commander. 
Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison 
supplémentaire et/ou des quantités minimales de commande.
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