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National Guard Products (NGP) se spécialise dans la fabrication et la 
distribution de coupe-froid, de balais de porte, de seuils, de joints 
d’étanchéité périmétriques et d’autres produits de haute qualité. 
Ces produits sont conçus pour répondre aux besoins des projets 
de construction commerciale et institutionnelle afin d’améliorer 
l’efficacité énergétique ainsi d’assurer l’insonorisation et de renforcer 
la sécurité.
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Mortaise requise
5/8" (15.8 mm) x 1 9/16" (39.6mm) 

NÉOPRÈNE - 36 poNÉOPRÈNE - 36 po
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Vis de 
réglage
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JOINT D’ÉTANCHÉITÉ JOINT D’ÉTANCHÉITÉ PÉRI-
MÉTRIQUE
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ALUMINIUM USINÉ AVEC JOINT 		
EN VINYLE - 36 po

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 
BRUN - 17 pi

ALUMINIUM USINÉ 			 
AVEC JOINT EN VINYLE - 17 pi
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158NA-7

ASTRAGALES DE CHEVAUCHEMENT

BALAIS DE PORTE (COUPE-FROID)

200NA-36 601A-36 C627A-36

8425-36

8425

SEUILS DE PORTE À ISOLATION THERMIQUE
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8435

ALUMINIUM ANODISÉ ET NÉOPRÈNE - 36 po ALUMINIUM ANODISÉ - 36 pi ALUMINIUM ANODISÉ - 36 pi

ALUMINIUM ANODISÉ AVEC 		
JOINT NGP TPV - 7 pi

8425-36 	 ALUMINIUM USINÉ - 36 po
8435-36 	 ALUMINIUM USINÉ - 36 po
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Vous recherchez d’autres produits NGP ?

DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

Tous les produits de National Guard Products (NGP) sont disponibles auprès de Canaropa. 

Pour toutes commandes veuillez contacter votre représentant commercial Canaropa local.  
Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire et/ou des 
quantités minimales.

www.ngp.com

Découvrez la gamme complète des produits de
National Guard Products (NGP) et approfondissez 
leurs offres en visitant le site

CERTIFIÉ par UL selon CAN/ULC-S104 et ANSI/UL10B, conforme à NFPA 80 et NFPA 252 pour 
l’application aux portes coupe-feu en métal creux classées jusqu’à 3 heures et aux portes 
coupe-feu en bois classées jusqu’à 90 minutes.

PRESSION POSITIVE - CERTIFIÉE par UL selon ANSI/UL10C, conforme à IBC, NFPA 80 et NFPA 
252 pour l’application aux portes coupe-feu en métal creux classées jusqu’à 3 heures et aux 
portes coupe-feu en bois classées jusqu’à 90 minutes.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR LE CONTRÔLE DES FUMÉES ET DES COURANTS D’AIR. Certifié 
par UL selon ANSI/UL10C et ANSI/UL1784 catégorie ‘H’ ; conforme à IBC et NFPA 105 pour 
l’utilisation sur les portes coupe-feu en métal creux à pression positive étiquetées ‘S’ jusqu’à 3 
heures, et les portes coupe-feu en bois jusqu’à 90 minutes.

INFILTRATION D’AIR TESTÉE selon la norme ASTM E283, méthode de test standard pour 
déterminer le taux de fuite d’air à travers les fenêtres extérieures, les murs de rideau et les 
portes.

ACOUSTIQUE testé selon ASTM E90, méthode d’essai standard pour la mesure en laboratoire 
de la perte de transmission du son aérien des cloisons et éléments de construction, et ASTM 
E2235, méthode d’essai normalisée pour la détermination des taux de décroissance à utiliser 
dans les méthodes d’essai d’isolation acoustique. Se référer aux pages G4 et G5 de notre 
catalogue de joints pour les résultats des tests.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR LE CONTRÔLE DES FUMÉES ET DES COURANTS D’AIR. 
Application de balayage de porte uniquement. Certifié par UL selon ANSI/UL10C et ANSI/
UL1784 catégorie ‘H’ ; conforme à IBC et NFPA 105 pour l’utilisation sur les portes coupe-feu 
en métal creux à pression positive étiquetées ‘S’ jusqu’à 3 heures, et les portes coupe-feu en 
bois jusqu’à 90 minutes.

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ NGP-EDGE®. Certifié par UL selon ANSI/UL10C catégorie ‘G’ ; requis 
pour les portes coupe-feu en bois de catégorie B afin de répondre aux exigences de pression 
positive conformément à l’IBC et à la NFPA 252. Voir les produits individuels pour la taille 
maximale de la porte et les valeurs nominales.

CONFORMITÉ à l’ADA. Les seuils sans obstacle sont conformes aux exigences de la norme 
ADA pour la conception accessible et de la norme ICC/ANSI A117.1 Bâtiments et installations 
accessibles et utilisables.

CERTIFIÉ ANSI/BHMA. Les seuils certifiés sont conformes à l’American National Standard for 
Thresholds ANSI/BHMA A156.21 à capacité de 1,000 lb et sont répertoriés et certifiés BHMA.
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