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  1701
FERME-PORTE - GRADE 1

POUR LES APPLICATIONS COMMERCIALES À CIRCULATION ÉLEVÉE

• Certifié ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
• Homologué cULus, coupe-feu 3 heures
• Garantie limitée de 10 ans

• Idéal pour les magasins, les institutions et les
d'autres environnements à usage intensif

• Utilise un gabarit de 33⁄44 x 9 11⁄1616" (19 x 230 mm)
• Puissance réglable de 1 à 5
• Réglable pour un fonctionnent accès facile
• Réversible
• Boîtier en alliage d’aluminium
• Ouverture maximale de 180°
• Jouée maximum de 233⁄44" (70 mm)
• Vitesses de balayage et verrouillage réglable
• Freinage amortissant réglable
• Couvercle profilé et couvercle du pignon inclus
• Fixation régulière, cadre supérieur ou bras 

parallèle (tri-pack)
• Plaques de supports disponibles

  851
FERME-PORTE - GRADE 1

POUR LES APPLICATIONS À CIRCULATION ÉLEVÉE

• Certifié ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
• Homologué cULus, coupe-feu 3 heures
• Garantie limitée de 10 ans

• Idéal pour les environnements commerciaux à 
usage intensif nécessitant un ferme-porte profilé

• Utilise un gabarit de 33⁄44 x 12" (19 x 303 mm)
• Puissance réglable de 1 à 6
• Réglable pour fonctionnement accès facile
• Réversible
• Boîtier en alliage d’aluminium
• Ouverture maximale de 180°
• Jouée maximum de 3" (76 mm)
• Vitesses de balayage et verrouillage réglable
• Freinage amortissant réglable
• Fermeture à retardement réglable – en option
• Couvercle profilé en plastique et couvercle du 

pignon inclus
• Fixation régulière, cadre supérieur ou bras 

parallèle (tri-pack)
• Plaques de supports disponibles
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BP DUAL
AUTRES FINITIONS 
DISPONIBLES EN 
COMMANDE SPÉCIALE

1901-CSA
Bras robuste à butée 
amortissant, 
avec maintenue 
ouverte

1901-ARMF
Bras avec maintenue 
ouverte réglable à 
friction

1901-CSANHO
Bras robuste à butée 
amortissant, 
sans maintenue 
ouverte

1901-SCSANHO
Bras robuste à butée 
amortissant à ressort, 
sans maintenue 
ouverte 

SA1901
Bras coulissant sans 
cran de maintenue 
ouverte en option 

851-ARMF
Bras avec maintenue 
ouverte réglable à 
friction

CSANHO851
Bras robuste à butée 
amortissant, 
sans maintenue 
ouverte

CSA851
Bras robuste à butée 
amortissant, 
avec maintenue 
ouverte

SCSANHO851
Bras robuste à butée 
amortissant à ressort, 
sans maintenue 
ouverte 

ALUMINIUM,
PEINT

AL

AUTRES FINITIONS 
DISPONIBLES EN 
COMMANDE SPÉCIALE
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  A110HD   A210HD

• Certifi é ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
• Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 

90 min (métal) / 60 min (bois)

• Dissumulées (plein mortaise), à usage intensif
• Sans encart de porte, montée de niveau
• Largeur maximale de la porte: 48" (1219 mm) 
• Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
• Vis sous-taillées Tek incluses
• Modèle à capacité 1000 lb (454 kg) disponible (LL)
• Modèle transfert d’alimentation disponible (PT)

• Certifi é ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
• Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 

90 min (métal) / 60 min (bois)

• Pleine surface, à usage intensif
• Sans encart de porte, montée de niveau
• Pour installation à retrait « Swing Clear »
• Largeur maximale de la porte : 48" (1219 mm)
• Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
• Vis sous-taillées Tek et bouons traversants incluses

CHARNIÈRE À ENGRENAGES - DISSUMULÉE CHARNIÈRE À ENGRENAGES - PLEINE SURFACE - À RETRAIT

  A530HD

• Certifi é ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
• Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 

90 min (métal) / 60 min (bois) 

• Demi-surface, à usage intensif
• Encart de porte de 33⁄3232" (2.4 mm)
• Largeur maximum de la porte: 48" (1219 mm)
• Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
• Vis sous-taillées Tek et bouons traversants incluses

CHARNIÈRE À ENGRENAGES - DEMI-SURFACE
  A570HD

• Certifi é ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
• Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 

90 min (métal) / 60 min (bois) 

• Pleine surface, à usage intensif
• Pour cadres à face étroite, 77⁄88" (22 mm) min.
• Encart de porte de 11⁄1616" (1.6 mm)
• Largeur maximale de la porte : 48" (1219 mm)
• Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
• Vis sous-taillées Tek et bouons traversants incluses

CHARNIÈRE À ENGRENAGES - PLEINE SURFACE - PIVOT AU CENTRE
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• Certifi é ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
• Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 

90 min (métal) / 60 min (bois) 

• Pleine surface, à usage intensif
• Pour cadres à face étroite, 77⁄88" (22 mm) min.
• Encart de porte de 11⁄1616" (1.6 mm)
• Largeur maximale de la porte : 48" (1219 mm)
• Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
• Vis sous-taillées Tek et bouons traversants incluses

  8425/8435
SEUILS DE SELLE À RUPTURE THERMIQUE
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• Certifié ANSI/BHMA A156.21
• Conforme aux normes ADA (Modèle 8425)

• Seuil en aluminium avec rupture de pont thermique en 
thermoplastique 

• Empêche le transfert des températures extérieures et le 
gel à travers le seuil

• Dessus cannelé pour la traction
• Quincaillerie de montage incluse
• Disponible en longueur de 36" (914 mm)
• Autres longueurs disponibles

  220NA

• Certifié ANSI/BHMA A156.22, Grade 1
• Résistant aux flammes et à l'humidité 
• Contrôle des fumées et des courants d'air

• Cadre en aluminium avec joint en néoprène noir
• Se monte du côté de la poussée de la porte
• A utiliser avec un seuil pour une étanchéité maximale
• Chute maximale : 77⁄88" (22 mm)
• Pour des températures de -62°C à 135°C (-81°F à 275°F)
• Les embouts sont inclus
• Disponible en longueurs de 36" (914 mm)
• Autres longueurs disponibles

BAS DE PORTE AUTOMATIQUE

  200NA

• Certifi é ANSI/BHMA A156.22
• Résistant aux flammes et à l'humidité
• Contrôle des fumées et des courants d'air

• Encadrement en aluminium avec balai de porte en néoprène
• Pour des températures de -62°C à 135°C (-81°F à 275°F)
• Disponible en longueurs de 36" (914 cm)
• Autres longueurs disponibles

BALAI DE PORTE 1/4"
(6,35mm)

1 1/4"
(31,75mm)

1/2"
(12,7mm)

  C627A

• Certifié ANSI/BHMA A156.22, Chaud/Froid
• Conforme aux normes REACH et RoHS
• Résistant aux flammes et à l'humidité
• Réduit le bruit
• Contrôle des fumées et des courants d'air

• Cadre en aluminium avec brosse en nylon gris
• N'empêche pas la pénétration de l'eau
• Excellente résistance à l'abrasion, flexibilité et mémoire
• Pour des températures de -56°C à 218°C (-70°F à 425°F)
• Matériel de montage inclus
• Disponible en longueur de 518 cm (17ft)
• Autres longueurs disponibles

BALAI DE PORTE

7/8"
(22,2 mm)

1"
(25,4mm)

19/32"
(15,1mm)

2 1/4"
(57,15mm)

7/8"(22,2mm)

CHUTE MAX.
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  158NA

• Certifié ANSI/BHMA A156.22
• Résistant aux flammes et à l'humidité 
• Contrôle des fumées et des courants d'air

• Astragale en aluminium avec joint NGP-TPV noir
• Convient aux portes à bord biseauté
• Pour des températures de -62°C à 135°C (-81°F à 275°F
• Quincaillerie de montage incluse
• Disponible en longueur de 213 mm (7ft)
• Autres longueurs disponibles - jusqu'à 366 cm (12pi)

ASTRAGALE CHEVAUCHANTE

  5050B

• Certifié ANSI/BHMA A156.22, chaud/froid
• Conforme à la directive RoHS
• Résistant aux flammes et à l'humidité
• Réduit le bruit
• Contrôle des fumées et des courants d'air

• Polymère de caoutchouc synthétique : Siloxane
• Résistant au vieillissement, aux intempéries, aux UV, à l'eau, 

aux détergents, à l'alcool et aux produits chimiques
• Autocollant (pour une utilisation permanente à l'intérieur ou à l'extérieur)
• Recommandé pour les zones utilisant des systèmes d'extinction d'incendie 

FM200 ou Halon
• Reste flexible entre -73°C et 260°C (-100°F à 500°F)
• Disponible en longueurs de 518 cm (17ft)
• Autres longueurs disponibles

JOINT DE PORTE
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(6,35mm)
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LÉGENDE

GRADE 2, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés 
pour les applications commerciales à circulation modérée.

PRESSION POSITIVE - CERTIFIÉE par UL selon ANSI/UL10C, conforme à IBC, 
NFPA 80 et NFPA 252 pour l’application aux portes coupe-feu en métal 
creux classées jusqu’à 3 heures et aux portes coupe-feu en bois classées 
jusqu’à 90 minutes.

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ NGP-EDGE®. Certifi é par UL selon ANSI/UL10C 
catégorie ‘G’ ; requis pour les portes coupe-feu en bois de catégorie B afi n 
de répondre aux exigences de pression positive conformément à l’IBC et 
à la NFPA 252. Voir les produits individuels pour la taille maximale de la 
porte et les valeurs nominales.

GRADE 1, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés 
pour les applications commerciales à circulation intense.

CERTIFIÉ par UL selon CAN/ULC-S104 et ANSI/UL10B, conforme à NFPA 
80 et NFPA 252 pour l’application aux portes coupe-feu en métal creux 
classées jusqu’à 3 heures et aux portes coupe-feu en bois classées jusqu’à 
90 minutes.

ACOUSTIQUE testé selon ASTM E90, méthode d’essai standard pour 
la mesure en laboratoire de la perte de transmission du son aérien des 
cloisons et éléments de construction, et ASTM E2235, méthode d’essai 
normalisée pour la détermination des taux de décroissance à utiliser dans 
les méthodes d’essai d’isolation acoustique. Se référer aux pages G4 et G5 
de notre catalogue de joints pour les résultats des tests.

Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou 
américaines par Underwriters Laboratories® (UL).

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR LE CONTRÔLE DES FUMÉES ET DES 
COURANTS D’AIR. Certifi é par UL selon ANSI/UL10C et ANSI/UL1784 
catégorie ‘H’ ; conforme à IBC et NFPA 105 pour l’utilisation sur les portes 
coupe-feu en métal creux à pression positive étiquetées ‘S’ jusqu’à 3 
heures, et les portes coupe-feu en bois jusqu’à 90 minutes.

CONFORMITÉ à l’ADA. Les seuils sans obstacle sont conformes aux 
exigences de la norme ADA pour la conception accessible et de la norme 
ICC/ANSI A117.1 Bâtiments et installations accessibles et utilisables.

Certifié par le Builders Hardware Manufacturers Association ® /
American National Standards Institute®. 

INFILTRATION D’AIR TESTÉE selon la norme ASTM E283, méthode de 
test standard pour déterminer le taux de fuite d’air à travers les fenêtres 
extérieures, les murs de rideau et les portes.

Produit classé coupe-feu. Indique parfois la durée de la résistance au 
feu en minutes (M) ou en heures (H). 

Durée de la garantie limitée en années, applicable aux aspects 
mécaniques, électroniques ou de finition d'un produit, comme 
indiqué. 
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TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES 
COMMANDES / LOTS. D’AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.    

APPRÊTÉ POUR PEINTURE VERNI NOIR / LACQ. LAQUÉ NOIR MAT PLAQUÉ ZINC PLAQUÉ ZINC JAUNE

CODE CP C1B, KJ C1D C2G, ZP C2GY, YZ

BHMA* 600 601 693 603

LAITON POLI LAITON POLI, MIROIR LAITON SATINÉ LAITON ANTIQUE BRONZE SATINÉ
CODE BP, BP032, C3, 3 C3M, 3M C4, 4, SDB AB, C5, 5 C10, 10

BHMA* 605, 632 633 609, 638 639

BRONZE HUILÉ NICKEL POLI NICKEL SATINÉ NICKEL ANTIQUE NOIR MAT
CODE C10B, 10B NP, C14, 14 SDN, SN, C15, 15 AN, C15A, 15A C19, 19, MB

BHMA* 640 645 619, 646 620, 647 622, 631

BRONZE FONCÉ CHROME POLI CHROME SATINÉ ACIER INOXYDABLE POLI ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CODE BLR, DU, C20D, 20D CHR, C26, 26 SC, C26D, 26D C32, 32 SS, ST, C32D, 32D

BHMA* 383, 393 625, 651 626, 652 629 630

ALUMINIUM ACIER BRUTE, NON FINI
CODE AL, C28, 28 PS

BHMA* 628, 689

BLANC AMANDE BRONZE CLAIR NOIR ÉPOXYDE BLANC ÉPOXYDE BLANC SATINÉ
CODE ALMOND, AW BZ EXB EXW WSILK

BHMA*

BLANC BRUN PEINTURE ARGENT PEINTURE OR
CODE WH, WHITE B SL GD

BHMA*

PEINT
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