DOREX

Weather Seal Door Accessories

DGS-WDD380B-48 Brush Weatherstrips

DGS-WDD 380B-48 !"stallation Guidelines:

Brush Weatherstrips
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ITEM/FINISH:

DGS-WDD380B-48

LENGTH: 48”

NYLON BRUSH

DARK BROZNE ANODIZED
ALUMINUM FINISH

n

DOOR

Packaging includes:

- Screws for wood
and metal doors
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CUTTING BRUSH:

1. Detach brush prior to trimming.

2. Cut off extra brush using a cutting tool (lineman side cutting pliers)
and crimp the brush strand ends.

3. Re-install the brush until it is level with one end of the retainer and
crimp to hold it in place.

DOOR BOTTOM RETAINER:

1. Determine the required length, mark and cut the door bottom sweep
to full width of the door.

2. When trimming, remove parts of the brush seal to be trimmed and
use a cutting tool (lineman side cutting pliers) to compress the end of

seal. This will retain the brush. Trim the aluminum retainer with a hacksaw.

3. Close the door and place door bottom sweep along outside bottom edge
of door so that it makes contact with threshold. Mark door in center of
slotted holes.

4. Drill pilot holes in door at marks.

5. Fasten door bottom sweep to door with screws.

6. Adjust to ensure firm contact with threshold / above finished floor.

Tools Required:

- Power drill - Measuring tape

- Marker - Screw driver

- Caulking gun - Cutting tools (hacksaw & pliers)
DOOR

\ SCREW

RETAINER

BRUSH SWEEP

Important Reminder: Always use appropriate
Personal Protective Equipment (PPE) during installation.
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TESTING/RATINGS:

Gasketing material for fire doors
intended for application to UL
listed steel frames and/or
classified steel covered
composite type, and hollow
metal type fire doors rated

up to 3hrs; wood and plastic
covered composite type fire
doors rated up to 1-1/2 hrs;
and wood core type fire doors
rated up to 20 minutes.




Accessoires pour portes a joint d'étanchéité
DGS-WDD380B-48 Coupe-froid a brosse

DOREX

DGS-WDD380B-48 Guide dinstallation :

Coupe-froid a brosse DECOUPER LA BROSSE ; TESTS / EVALUATIONS :
) 1. Détachez la brosse avant la coupe.
1“4 g 2. Coupez la brosse a l'aide d'un outil de coupe (pince coupante latérale) ‘ Sk,
(64 o et sertir les extrémités de la brosse. ! "@“‘
3. Réinstallez la brosse jusqu'a ce qu'elle soit au méme niveau que l'une
'(;/;:] des extrémités du support et sertissez-la pour la maintenir en place.
LA FIXATION DU BAS DE LA PORTE :
) . 1. Déterminez la longueur nécessaire, marquez et coupez le bas de porte
a la largeur totale de la porte.
2. Lors de la découpe, retirez la brosse et utilisez un outil de coupe (pince Matériau d'étancheité pour les
E%SJE,PQ!TEJ 1" a découper latérale) pour comprimer I'extrémité du joint. Cela permet de EJOI'teS CQUp?-fel{ destinées a
Nl (25.4) retenir la brosse. Découpez le support en aluminium a l'aide d'une scie etr.e appllquegs a des cadres en
P a métaux. acier répertoriés par UL et/ou a
3. Fermez la porte et placez le balai de bas de porte le long du bord des portes coupe-feu de type
. inférieur extérieur de la porte de maniere a ce qu'il soit en contact avec composite recouvertes d'acier et
MODELE/FINITION : le seuil. Marquez la porte au centre des trous oblongs. de métal creux classées jusqu'a
4. Percez des avant-trous dans la porte au niveau des marques. 3 heures ; a des portes
DGS-WDD380B-48 5 Fixerlebas de porte a la porte a 'aide de vis. coupe-feu de type composite
6.  Ajuster pour assurer un contact ferme avec le seuil / au-dessus recouvertes de bois et de

LONGUEUR : 48"
BROSSE EN NYLON
FINITION EN ALUMINIUM

ANODISE BRONZE FONCE

n

PORTE
L'emballage comprend: I :
-Vis pour portes en T \ Vie
bois et en métal
Support
Brosse
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du sol fini.

Outils nécessaires :

-Perceuse électrique
-Marqueur
-Pistolet a calfeutrer

-Ruban a mesurer
-Tournevis

-Outils de coupe

(scie @ métaux et pince)

Trouoblong

L
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Rappel important : Utilisez toujours un équipement de
protection individuelle (EPI) approprié pendant l'installation.
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plastique classées jusqu'a 1-1/2
heure ; et a des portes
coupe-feu de type ame en bois
classées jusqu'a 20 minutes.





