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DX2 TP Installation Instructions

Pull Trim For Exit Device

MARK CENTERLINES AND PREPARE DOOR

INSTALL CYLINDER

A. See "APPLICATION CHART" on the back-
page for different trim functions.

B. Be aware when applying templates for 
right-hand side door and left-hand side door.

1. Prepare door for exit device. See exit device 
instructions for holes, backset (line X-X), and 
centerlines.

2. Transfer line X-X from the inner (exit device) 
side of door to outer (trim side) of the door. 
Take extra care if the edge of door is 
beveled. Make sure line X-X is parallel to the 
edge of the door.

3. Locate X-X line and prepare required holes    
with template.

4. Determine trim handing and assemble 
trim. (See"INSTALL CYLINDER")

5. Fix trim to door and exit device using 
two (2) screws from the exit device 
installation and one (1) screw and 
finishing washer from the trim as 
shown. 

Cavity from
exit device 
preparation

Trim tailpiece
to inside

door surface

Exit device
spigot

1. Before installing trim, verify that the trim handing matches the door openning, 
then mount rim cylinder to cylinder mounting bracket and 
outside trim as shown; then secure with two (2) cylinder screws.

2. Shorten cylinder tailpiece to align with the inside door surface as shown.
3. Orient tailpiece as shown and insert into exit device spigot. Ensure the 

tailpiece engages 1/2" to 5/8" into the spigot, trim if necessary.  
4. Fix trim to door and exit device using two (2) screws from the exit device 

installation and one (1) screw and finishing washer from the trim as shown. 
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DX2 TP Instructions d’installation

Garniture de poignée à tirer pour dispositif de sortie

MARQUER LES LIGNES CENTRALES ET PRÉPARER LA PORTE

INSTALLER LE CYLINDRE

A. Voir le "TABLEAU D'APPLICATION" au verso 
de la page pour les différentes fonctions des 
garnitures.

B. Faites attention lorsque vous appliquez les 
gabarits pour la porte latérale droite et la 
porte latérale gauche.

1. Préparer la porte pour le dispositif de sortie. 
Voir les instructions du dispositif de sortie 
pour les trous, l’écartement (ligne X-X) et les 
lignes centrales.

2. Transférez la ligne X-X du côté intérieur 
(dispositif de sortie) de la porte vers 
l'extérieur (côté garniture) de la porte. Faites 
très attention si le bord de la porte est 
biseauté. Assurez-vous que la ligne X-X est 
parallèle au bord de la porte.

3. Localisez la ligne X-X et préparez les trous 
nécessaires à l'aide du gabarit.

4. Déterminez la main de la garniture et 
assemblez-la. (Voir "INSTALLER LE 
CYLINDRE")

5. Fixer la garniture à la porte et au 
dispositif de sortie en utilisant deux (2) 
vis provenant de l'installation du 
dispositif de sortie et une (1) vis et une 
rondelle de finition provenant de la 
garniture, comme illustré. 

Cavité de
préparation du 

dispositif de sortie

Ajuster la tige du 
cylindre à la surface 
intérieure de la porte

Embout du 
dispositif de sortie

1. Avant d'installer la garniture, vérifiez que la main de la garniture correspond à 
l'ouverture de la porte, puis montez le cylindre sur la monture du cylindre et 
la garniture extérieure, comme illustré, puis fixez-le avec deux (2) vis pour 
cylindre.

2. Raccourcir la tige du cylindre pour l'aligner avec la surface intérieure de la 
porte, comme indiqué.

3. Orienter la tige comme indiqué et l'insérer-la dans l’embout du dispositif de 
sortie. Assurer que la tige s'engage de 1/2" à 5/8" dans l’embout, couper si 
nécessaire.  

4. Fixer la garniture à la porte et au dispositif de sortie en utilisant deux (2) vis 
provenant de l'installation du dispositif de sortie et une (1) vis et une rondelle 
de finition provenant de la garniture, comme illustré.
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la tige du cylindre

1/2" à 5/8"

Vis pour cylindre

Anneaux / garniture 
de cylindre

Ligne centrale
horizontale du
dispositif de sortie

Bord de
la porte

Bord de
la porte


