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• Garniture de fixation entièrement isolée ; avec volets rotatifs en 
aluminium à fermeture automatique

• Le coussin d'air totalement hermétique prévient les courants d’air, protège 
contre la poussière et réduit le bruit.

• Garniture de fixation télescopique pour portes de 133⁄44 – 21515⁄1616 po (44,5 – 75 
mm) d'épaisseur. 
Rehausses de battant requises pour portes plus minces (voir ci-dessous)

• Disponible en format large pour recevoir de grandes enveloppes
• Profilé d’étanchéité extérieur en caoutchouc souple
• Garnitures d’isolation dans toutes les parties critiques 

FENTE À LETTRES ISOLÉE - DE LUXE 46100, 46200

#461001........................... Argent anodisé satiné avec encadrement et fourreau noir

#462001 (format large)

#461004........................... Anodisé bronze moyen avec encadrement et fourreau noir
#462004 (format large)

#461005........................... Bronze foncé anodisé avec encadrement et fourreau noir

#462005 (format large)

#461006........................... Laiton anodisé avec encadrement et fourreau noir

#462006 (format large)

#461007............................Thermoaqué blanc avec encadrement et fourreau blanc

#462007 (format large)

#461010............................Thermolaqué noir avec encadrement et fourreau noir

#462010 (format large)

#461011............................Nickel anodisé satiné avec encadrement et fourreau noir

#462011 (format large)

46100 46200

(A) Avant
1277⁄3232 x 355⁄3232  
(310 x 80)

1533⁄44 x 355⁄3232

(400 x 80)

(B)  Dimensions de 
la fente

955⁄3232 x 133⁄1616 
(236 x 30)

121313⁄1616 x 133⁄1616

(325 x 30)

(C)  Dimensions 
de l’évidement

111313⁄1616 x 233⁄44
(300 x 70)

1555⁄1616 x 233⁄44
(389 x 70)

PO (MM)

A
B

C

Le rouleau à fermeture automatique 
protège contre les courants d'air et la 
poussière.

Garniture de fixation télescopique pour portes de 
133⁄4 4 –3 po (44 – 75 mm) d'épaisseur. Rehausses de 
battant requises pour portes plus minces.

Lorsque la fente est fermée, le 
cylindre se transforme en coussin 
d’air fermé offrant une excellente 
isolation thermique.

Les coussinets en 
PVC maintiennent les 
deux demi-coques en 
aluminium en position et 
assurent leur isolation.

Partie avant et rouleau en 
aluminium.

(*)  D’AUTRES COULEURS / FINS DISPONIBLES SUR COMMANDE SPÉCIALE. 
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL

ÉPAISSEUR (D) 46100 46200

133⁄44 – 21515⁄1616

(44,5 – 75)
— —

133⁄1616 – 21313⁄3232

(30 – 61)
#46114BLACK 
#46114WHITE

#46214BLACK 
#46214WHITE

2121⁄3232 – 177⁄88
(17 – 48)

#46127BLACK  
#46127WHITE

#46227BLACK 
#46227WHITE

PO (MM)

REHAUSSE NON INCLUSE 46114 REHAUSSE DE BATTANT
46214 REHAUSSE DE BATTANT

46127 REHAUSSE DE BATTANT
46227 REHAUSSE DE BATTANT

REHAUSSES DE BATTANT
Pour portes de moins de 133⁄44 po (44,5 mm) d'épaisseur.

D D D

#461012............................Noir mat avec encadrement et fourreau noir

#462012 (format large)
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