
Quincaillerie pour 
portes en aluminium 



Canaropa est un chef de file dans la fabrication, l’importation et la distribution 
de quincaillerie de qualité pour portes commerciales, résidentielles et 
architecturales. Le choix préféré des professionnels, des promoteurs et des 
architectes – nos produits sont disponibles partout en Amérique du Nord dans 
les résidences privées, les développements résidentiels, les bureaux, les édifices 
commerciaux et industriels et les centres de loisirs.

Depuis 1954, Canaropa offre une vaste sélection de quincaillerie de porte fiable 
et de qualité, y compris des ferme-portes, serrures, charnières, dispositifs de 
sortie, quincaillerie de sécurité et plus encore. Grâce à nos bureaux et entrepôts 
nationaux et à notre vaste inventaire, nous offrons un service rapide et fiable à 
nos clients d’un océan à l’autre.

Canaropa s’efforce de fournir le meilleur service possible à ses clients. Grâce à 
notre équipe dévouée de professionnels spécialisés en quincaillerie de porte, à 
nos équipes de gestion et de vente dévoués, nous travaillons sans relâche pour 
répondre aux besoins de nos clients en développant de nouveaux produits, en 
offrant des services de consultation et en demeurant à l’affût des tendances  
du marché.

Les professionnels de la Les professionnels de la 
quincaillerie de portequincaillerie de porte

Qu'il s'agisse d'un petit projet résidentiel ou d'un grand projet multi-bâtiments, 
les professionnels de la quincaillerie de Canaropa peuvent vous accompagner de 
la conception à la construction finale.

Canaropa offre une variété de services professionnels de consultation et 
de services techniques complémentaires aux architectes, concepteurs 
et promoteurs pour des projets commerciaux, résidentiels, industriels, 
institutionnels ou hybrides : 

SERVICES PROFESSIONNELS
•	 Rédaction, révision et conversion de spécifications de quincaillerie de porte.
•	 Consultation en quincaillerie architecturale.
•	 Préparation du budget.
•	 Examiner les demandes de substitution.
•	 Aider à l'élaboration/planification d'un système de cléage sécuritaire.

SERVICES TECHNIQUES
•	 Support technique de projet et résolution de problèmes.
•	 Développement et planification de systèmes de clés communs et de  

haute sécurité.
•	 Services internes de cléage - y compris les cylindres de haute sécurité.
•	 Services de gravure. 

Nos professionnels et ingénieurs expérimentés sont heureux de vous aider. Ils 
connaissent bien les codes du bâtiment locaux et nationaux, les besoins uniques 
des divers types d'installations et les exigences en matière d'évacuation.

Profitez dès aujourd'hui de notre expérience et de notre connaissance des 
produits.

Services professionnels Services professionnels 
et techniqueset techniques

www.canaropa.com
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info@canaropa.com 5TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT.  

LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.

FERME-PORTES

•	 Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.4 
Grade 1

•	 Homologué cULus
•	 Répond au exigences de l’ADA
•	 Garantie limitée de 15 ans 

•	 Puissance réglable de 1 à 6 (preréglé 3)
•	 Réglable pour fonctionnement accès facile
•	 Sans main
•	 Boîtier en fonte de précision robuste
•	 Fluide hydraulique antigel et non gommant 
•	 Ouverture maximale de 120°
•	 Ouverture maximale de 180° avec bras 

parallèle

SÉRIE 441HD FERME-PORTES ROBUSTE

5
(126)

211⁄44
(57)

PO (MM)

441 BC AL
MODÈLE FINI

 

•	 Vitesses de balayage et verrouillage réglables
•	 Freinage amortissant réglable
•	 Fermeture a retardement réglable
•	 Couvercle complet en plastique inclus
•	 Montage régulier, cadre supérieur ou bras 

parallèle (tri-pack)
•	 Plaques de support disponibles

POUR APPLICATIONS À CIRCULATION TRÉS ÉLEVÉ 

MODÈLE PUISSANCE
POIDS DE LA 

PORTE1

LARGEUR MAX. DE LA PORTE2

FREINAGE
FERMETURE À 
RETARDEMENT

FINI / CAISSE
INTÉRIEURE EXTÉRIEURE

441HD BC  
BRAS RÉGULIER

1–6
330
(150)

60  
(1524)

48
(1219)

• • AL, MB 2441HD BC H 
BRAS À BUTÉE AMORTISSANT,  
AVEC MAINTENUE OUVERT*

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L’ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE. 
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES  (KILOGRAMMES)     (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)    (*) NE PAS UTILISER DANS LES APPLICATIONS COUPE-FEU

441HDLR 
Rallonge de bras pour 
jouée jusqu’à  
5" (127 mm).

PIÈCES ET ACCESSOIRES

SNB1420 
Ensemble de manchons 
filetés en aluminium et de 
boulons traversants en acier 
(4) pour portes de 133⁄44" 
(44,5 mm) d’épaisseur.

SNBS1420 
Ensemble de manchons 
filetés et de boulons 
traversants (4) en acier pour 
portes de 133⁄44" (44,5 mm) 
d’épaisseur.

DP441HD-18PA  
Pour les installations 
à bras parallèle où 
la hauteur du rail 
supérieur de la porte 
est insuffisante pour 
un montage direct.

DP441HD-18RG 
Pour les installations 
régulières ou sur les 
montants supérieurs 
lorsque le rail supérieur 
de la porte est étroit ou 
un plafond bas empêche 
un montage direct.

DP441HD-18TJ 
Pour installations sur 
cadre supérieur où 
la hauteur du cadre 
supérieur est insuffisante 
pour un montage direct.

ARM441HDC
Bras robuste à butée 
amortissant sans cran de 
maintenue ouverte.

ARM441HDH
Bras robuste à butée 
amortissant avec cran de 
maintenue ouverte.*

ARM441HDE 
Bras parallèle pour 
applications extra  
robustes.

(*) Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.

1
(25)
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LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.

FERME-PORTES

1701 SERIES FERME-PORTES ROBUSTE

33⁄44
(19)

911⁄1616

(230)

•	 Certifié ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
•	 Homologué cULus
•	 Répond aux exigences de l'ADA
•	 Garantie limitée de 10 ans 

•	 Réglable de la taille 1 à 5 (préréglée 3)
•	 Réglable pour fonctionnement accès facile 
•	 Sans main
•	Boîtier en aluminium coulé
•	 Fluide hydraulique antigel et non gommant 
•	 Ouverture maximale de 180° 
•	 Vitesses de balayage et verrouillage 

réglables

•	 Freinage amortissant réglable
•	 Couvercle à profil bas et capuchon inclus
•	 Montage régulier, cadre supérieur ou bras 

parallèle (tri-pack)
•	Manchons filetés et boulons traversants
•	 Plaques de support disponibles

MODÈLE PUISSANCE
POIDS DE 
LA PORTE1

LARGEUR MAX. DE LA PORTE2

FREINAGE
FERMETURE À 
RETARDEMENT

FINI / CAISSE
INTÉRIEURE EXTÉRIEURE

1701 BC 1–5
265
(120)

48
(1219)

42
(1067)

• — AL, DU, MB 10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE. 
(1) POIDS DE LA PORTE EN LIVRES  (KILOGRAMMES)   (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE POUCES (MILLIMÈTRES)

1701 BC – AL
MODÈLE FINI

 

POUR APPLICATIONS À CIRCULATION ÉLEVÉ 

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES

1901-CSA
Bras robuste à butée 
amortissant avec cran de 
maintenue ouverte.*

1901-CSANHO
Bras robuste à butée 
amortissant sans cran de 
maintenue ouverte.

1901-ARMF 
Bras avec maintenue 
ouverte réglable à 
friction.*

1901-SCSANHO
Bras robuste à butée 
amortissant à ressort  
sans cran de maintenue 
ouverte.

SNBS1420 
Ensemble de manchons 
filetés et de boulons  
traversants (4) en acier 
pour portes de 133⁄44" 
(44,5 mm) d’épaisseur.

1701-DPPA
Pour les installations 
à bras parallèle où 
la hauteur du rail 
supérieur de la porte 
est insuffisante pour 
un montage direct.

1701-DP
Pour les installations sur 
cadre supérieur avec 
plafond bas ou pour les 
installations régulières où 
la hauteur du rail supérieur 
de la porte est insuffisante 
pour un montage direct.

(*) Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.
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LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.

FERME-PORTES

33⁄44
(19)

911⁄1616

(230) PO (MM)

1761 FERME-PORTE

•	 Homologué cULus
•	 Répond au exigences de l’ADA
•	 Garantie limitée de 5 ans

•	 Puissance réglable de 1 à 5 (préréglé 3)
•	 Réglable pour fonctionnement accès facile
•	 Sans main
•	 Boîtier en alliage d’aluminium
•	 Fluide hydraulique non gommant et non gelant
•	 Ouverture maximale de 180°

•	 Vitesses de balayage et verrouillage réglables
•	 Freinage amortissant réglable
•	 Montage régulier, cadre supérieur ou bras 

parallèle (tri-pack)
•	 Manchons filetés et boulons traversants 

inclus

1761 – AL
MODÈLE FINI

 

POUR APPLICATIONS À CIRCULATION MODÉRÉE 

MODÈLE PUISSANCE
POIDS DE 
LA PORTE1

LARGEUR MAX. DE LA PORTE2

FREINAGE
FERMETURE À 
RETARDEMENT

FINI / CAISSE
INTÉRIEURE EXTÉRIEURE

1761 1–5
265
(120)

36 
(914) 

30
(762)

• — AL, DU 10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE. 
(1) POIDS DE LA PORTE EN LIVRES  (KILOGRAMMES)   (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE POUCES (MILLIMÈTRES)



www.canaropa.com 
info@canaropa.com8 TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT.  

LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.

FERME-PORTES

3010AMC
Ensemble de fixations.

3010S
Ensemble de bras de 
chargement latéral de 
type « S ». 

3010EL
Bras de chargement 
terminal de type « A ». 

3010OC 
Bras décentré et rail.

3010DP
Ensemble de pivot 
inférieur, 18–20 mm

3020DP 
Ensemble de pivot 	
inférieur, 18–57 mm 

1299⁄1616

(319) PO (MM)

233⁄44
(70)

111⁄2 2 

(38)

31111⁄1616

(94)

SÉRIE 30 FERME-PORTE SUPÉRIEUR DISSIMULÉ

•	 Pour les applications à action simple, double 
ou centrée

•	 S'adapte au portes en bois, métal, ou en 
aluminium  de plus de 133⁄44" (44,5 mm) 
d'épaisseur 

•	 Compatible / interchangeable avec les 
ferme-portes de type Jackson

•	 Boîtier compacte en acier, pour traverse  
de 133⁄44 x 4" (45x101,6 mm)

•	 Vitesses de balayage et verrouillage réglables
•	 Matériel de montage inclus
•	 Retenue mécanique disponible

MODÈLE 30
•	 Pivot de 11⁄22" (12.7 mm) 
•	 Bras de chargement latérale (#3010S) et jeu de 

pivot inféreure (#3020DP) inclus

MODÈLE 31
•	 Pivot de 1111⁄1616" (17 mm)
•	 Bras de chargement terminal (#3010EL) et jeu de 

pivot inféreure (#3020DP) inclus

MODÈLE 31B
•	 Modèle boîtier seulement, pivot de 1111⁄1616" (17 mm)
•	 Recommandé pour les portes en verre sans 

cadres avec plaques de suspension appropriées 
(vendues séparément)

30 RD 90 HO
MODÈLE FONCTION ANGLE OPTION

HO–MAINTENUE OUVERTE; NHO–SANS MAINTENUE OUVERTE
VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

PIÈCES ET ACCESSOIRES

POUR LES APPLICATIONS À CIRCULATION MODÉRÉE 

•	 Conforme à la norme EN1154 pour 500 000 cycles
•	 Garantie limitée de 5 ans

MODÈLE DESCRIPTION ANGLE OPTION1 POIDS MAX. 
DE LA PORTE2

DIMENSIONS 
DE LA PORTE3

FORCE DE  
FERMETURE N.m4

30 LD 90 Service léger, pivot inférieur et ensemble de bras 
de chargement latéral. 

90°
NHO

225  
(100)

30 x 96
(732 x 2438)

13–18
30 LD 105 105°

30 RD 90 Service régulier, pivot inférieur et ensemble de 
bras de chargement latéral. 

90° NHO,  
HO

225  
(100)

42 x 96
(1067 x 2438)

18–26
30 RD 105 105°

31 RD 90 Service régulier, axe de 17 mm, pivot inférieur et 
ensemble de bras de chargement terminal.  
Modèle boîtier-seul disponible (31B*†)

90°
NHO,  
HO

225  
(100)

42 x 96
(1067 x 2438)

18–26
31 RD 105 105°

30 HD 90 Service intensif, pivot inférieur et ensemble de 
bras de chargement latéral. 

90° NHO,  
HO 225  

(100)
48 x 96

(1219 x 2438)
26–37

30 HD 105 105°

31 HD 105
Service intensif, axe de 17 mm, pivot inférieur et 
ensemble de bras de chargement terminal. 

105° NHO

(1) NHO–SANS MAINTENUE OUVERTE; HO–MAINTENUE OUVERTE  (2) POIDS MAXIMAL DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES).    (3) TAILLE MAXIMALE DE LA PORTE L X H EN POUCES (MILLIMÈTRES).    
(4) VALEURS NOMINALES FOURNIES ; PEUVENT VARIER SELON L'INSTALLATION.  (*) COMMANDE SPÉCIALE. BRAS, PIVOT, ANCRAGES ET MATÉRIEL DE MONTAGE NON INCLUS. (†) RECOMMANDÉ POUR LES  
APPLICATIONS DE PORTES EN VERRE TREMPÉ SANS CADRE.
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LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.

FERME-PORTES

SÉRIE 40 FERME-PORTE DISSIMULÉ DANS LE PLANCHER

411⁄4 4 

(108)

1211⁄88
(308)

IN (MM)

13131⁄3232

(50)

233⁄44
(70)

•	 Pour les applications à action simple, double ou 
centrée

•	 S'adapte au portes en bois, métal, ou en aluminium 
de plus de 133⁄44" (44,5mm) d'épaisseur 

•	 Compatible / interchangeable avec les ferme-portes 
de type Jackson

•	 Boîtier compacte en acier s'adapte aux planchers 
minces; profondeur de 155⁄88" (41,3 mm)

•	 Pivot de 1919⁄3232" (15 mm) 
•	 Bras robuste et pivot supérieure inclus
•	 Vitesses de balayage et verrouillage réglables
•	 Plaque de recouvrement inclus (#40CPC32D)
•	 Coffre de plancher et matériel de montage inclus
•	 Retenue mécanique disponible

MODÈLE 40B
•	 Modèle boîtier seulement
•	 Pivot amovible de 1919⁄3232" (15 mm) inclus 

(#40ESP-3); autres disponible
•	 Recommandé pour les portes en verre 

sans cadres avec plaques de suspension 
appropriées (vendues séparément)

40CPC32D
Plaque de recouvrement  
Acier inoxydable satiné

40CPC3
Plaque de recouvrement  
Laiton poli

40ESP-3
Pivot amovible de 
15 mm, extension de 
3 mm. Inclus avec le 
modèle  #40B.

40ESP-5
Pivot amovible de 
15 mm, extension de 
5 mm. A utiliser avec le 
modèle #40B. 

40ESP-10
Pivot amovible de 
15 mm, extension de 
10 mm. A utiliser avec le 
modèle #40B. 

40ESP-15
Pivot amovible de 
15 mm, extension de 
15 mm. A utiliser avec le 
modèle #40B.  

40 B RD 90 HO – RS
MODÈLE FONCTION ANGLE OPTION OPTION

HO–MAINTENUE OUVERTE; NHO–SANS MAINTENUE OUVERTE
VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION. 

PIÈCES ET ACCESSOIRES

POUR LES APPLICATIONS À CIRCULATION MODÉRÉE 

•	 Garantie limitée de 5 ans 

MODÈLE DESCRIPTION ANGLE OPTION1 POIDS MAX. 
DE LA PORTE2

DIMENSIONS 
DE LA PORTE3

FORCE DE FERMETURE
N.m4

40	 RD 90 Service régulier avec ensemble de bras 
inférieur et de pivot supérieur. Couvercle en 
acier inoxydable inclus. 

90°
HO 225  

(100)
36 x 96

(914 x 2438)
18–2640	 RD 105 105°

40	 RD 130 130° NHO

40B	RD90 -RS Service régulier, boîtier seulement avec pivot 
amovible de 15 mm et extension de 3 mm.*

90° HO 225  
(100)

36 x 96
(914 x 2438)

18–26
40B	RD130 -RS 130° NHO

40	 HD 90 Service intensif avec ensemble de bras 
inférieur et de pivot supérieur. Couvercle en 
acier inoxydable inclus. 

90° HO
225  
(100)

42 x 96
(1067 x 2438)

26–3740	 HD 105 105° HO

40	 HD 130 130° NHO
(1) NHO–SANS MAINTENUE OUVERTE; HO–MAINTENUE OUVERTE   (2) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES)  (3) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE L X H EN POUCES (MILLIMÈTRES)    
(4) VALEURS NOMINALES FOURNIES; PEUVENT VARIER SELON L'INSTALLATION.   (*) RECOMMANDÉ POUR LES PORTES EN VERRE TREMPÉ SANS CADRE. BOÎTIER, COUVERCLE ET MATÉRIEL DE MONTAGE NON 
INCLUS. AUTRES PIVOTS VENDUS SÉPARÉMENT.
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LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.

SERRURES MORTAISE

DL2400 SERRURE À PÊNE DE SÛRETÉ
•	Fabrication robuste en acier zingué
•	Pêne demi-tour chromé avec insertion Delrin 

pour un verrouillage souple et silencieux
•	 Course de pêne de 11⁄22" (12,7 mm)
•	Goupille du pêne de sûreté en alliage de zinc
•	Main gauche ou droite, réversible sur le terrain
•	Accepte les cylindres mortaise standard de  

1 55⁄3232" (29,4 mm) de diamètre avec came A (type 
Adams Rite)

•	Dispositif de retenue du pêne contrôlé par clé 
ou bouton rotatif

•	Comprend une têtière arrondie en aluminium 
(#FP32)

•	Autres têtières, gâches et accessoires 
disponibles, voir la page 12.

MODÈLES
  DL2412-2	 � écartement 3131⁄3232" (24.6 mm) 

main gauche 
  DL2422-2	�  écartement 3131⁄3232" (24.6 mm) 

main droite 
  DL2413-2	� écartement 111⁄88" (28.6 mm) 

main gauche 
  DL2423-2	� écartement 111⁄88" (28.6 mm) 

main droite

FINIS
AL	 Têtière, aluminium anodisé
DU	 Têtière, bronze foncé anodisé

DL2500 SERRURE À PÊNE DE SÛRETÉ – USAGE INTENSIF

•	Fabrication robuste en acier zingué
•	Tiges de fixation réglables afin de bien aligner 

la serrure
•	Pêne demi-tour solide en alliage de zinc avec 

course de 11⁄22" (12,7 mm)
•	Goupille du pêne de sûreté en alliage de zinc
•	Main gauche ou droite, réversible sur le terrain
•	Accepte les cylindres mortaise standard de 

1 55⁄3232" (29,4 mm) de diamètre avec came A (type 
Adams Rite)

•	Dispositif de retenue du pêne contrôlé par clé 
ou bouton rotatif

•	Comprend une têtière arrondie en aluminium 
(#FP32)

•	Autres têtières, gâches et accessoires 
disponibles, voir la page 12.

MODÈLES
DL2512-2	 �� écartement 3131⁄3232" (24.6 mm)  

main gauche 
DL2522-2	 �� écartement 3131⁄3232" (24.6 mm)  

main droite 
DL2513-2	� écartement �111⁄88" (28.6 mm) 
	 main gauche 
DL2523-2	�� écartement 111⁄88" (28.6 mm)  

main droite

FINIS
AL	 Têtière, aluminium anodisé
DU	 Têtière, bronze foncé anodisé

0112 Levier 
Pour les serrures mortaises DOREX 
DL2400/2500. Main gauche ou main 
droite, came incluse. 

#0112 LH C20D ...Bronze foncé, main gauche 
#0112 RH C20D ...Bronze foncé, main droite
#0112 LH C28......Aluminium, main gauche 
#0112 RH C28.....Aluminium, main droite

5590 Palette pousser / tirer 
Pour les serrures mortaises DOREX 
DL2400/2500. Main gauche ou main 
droite, came incluse. 

#5590 C20D R......Bronze foncé, main gauche 
#5590 C20D L......Bronze foncé, main droite
#5590 C28 L.........Aluminium, main gauche 
#5590 C28 R........Aluminium, main droite
#5590 S...............Ressort pour pallette
#5590 SPK...........Ens. de tige pour porte 2 11⁄44"

DL2412-2 AL
MODÈLE FINI

DL2523-2 AL
MODÈLE FINI

0112PLUG Came, Levier/Palette 
Pour poignée MG utiliser main gauche renversée #0112PLUGRH
Pour poignée MD utiliser main droite renversée  #0112PLUGLH
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SERRURES MORTAISE

DB2100 SERRURE À PÊNE DORMANT – LONG

•	Fabrication robuste en acier zingué
•	Pêne à pivot en acier laminé à 5 plis avec 3 

plis centraux en acier cémenté et une goupille 
cylindrique trempée (l’essai à la scie répond aux 
exigences de performance ANSI)

•	Course de pêne de 133⁄88" (35,1 mm)
•	Sans main
•	Accepte les cylindres mortaise standard de 

1515⁄3232" (29,4 mm) de diamètre avec came A (type 
Adams Rite)

•	Comprend une têtière plate en aluminium 
(#FP11)

•	Autres têtières, gâches et accessoires 
disponibles, voir la page 12.

MODÈLES
DB2101-1 écartement�  7�  7⁄88" (22.2 mm) 
DB2102-1 écartement 3131⁄3232" (24.6 mm)
DB2103-1 écartement 111⁄88" (28.6 mm)

FINIS
AL	 Têtière, aluminium anodisé
DU	 Têtière, bronze foncé anodisé

HB2300 SERRURE À PÊNE À CROCHET

•	Fabrication robuste en acier zingué
•	Pêne à pivot en acier laminé à 5 plis avec 3 

plis centraux en acier cémenté et une goupille 
cylindrique trempée (l’essai à la scie répond aux 
exigences de performance ANSI)

•	Course de pêne de 1313⁄16 16 " (20,5 mm)
•	Sans main
•	Écartement du cylindre : 3131⁄3232" (24,6 mm) ou 

111⁄88" (28,6 mm)
•	Accepte les cylindres mortaise standard de 

155⁄3232" (29,4 mm) de diamètre avec came A (type 
Adams Rite)

•	Comprend une têtière plate en aluminium (#FP21)
•	Autres têtières, gâches et accessoires 

disponibles, voir la page 12.

MODÈLES
HB2302-1	  écartement 3131⁄3232" (24.6 mm)
HB2303-1	  écartement 111⁄88" (28.6 mm)

FINIS
AL	 Têtière, aluminium anodisé
DU	 Têtière, bronze foncé anodisé

DB2200 SERRURE À PÊNE DORMANT – COURT

•	Fabrication robuste en acier zingué
•	Pêne à pivot en acier laminé à 5 plis avec 3 

plis centraux en acier cémenté et une goupille 
cylindrique trempée (l’essai à la scie répond aux 
exigences de performance ANSI)

•	 Course de pêne de 1313⁄1616" (20,5 mm)
•	Sans main
•	Accepte les cylindres mortaise standard de 

155⁄3232" (29,4 mm) de diamètre avec came A (type 
Adams Rite)

•	Comprend une têtière plate en aluminium 
(#FP21)

•	Autres têtières, gâches et accessoires 
disponibles, voir la page 12.

MODÈLES
DB2202-1	écartement  3131⁄3232" (24.6 mm)
DB2203�-1	écartement 111⁄88" (28.6 mm)

FINIS
AL	 Têtière, aluminium anodisé
DU	 Têtière, bronze foncé anodisé

DB2101-1 AL
MODÈLE FINI

DB2203-1 AL
MODÈLE FINIS

HB2303-1 AL
MODÈLE FINI
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SERRURES MORTAISE

DL/DB/DH TÊTIÈRES ET ACCESSOIRES

DBSTR 
Gâche de pêne 
dormant

HBSTR 
Gâche de pêne à 
crochet

LS01 
Gâche simple

LS02 
Gâche double

GB01 
Boîte de protection en cier

Écartement 111⁄88" (28.6 mm)
Cylindre 155⁄3232" (30 mm)

LGF / RGF 
Protection de têtière en 
acier, utilisée avec #GB01

LGF – Main gauche 
RGF – Main droite

FP31 AL
MODÈLE FINI

SÉRIE PROFIL DESCRIPTION MODÈLE FINI /CAISSE

DB21

1

Plate 
677⁄8 8  x 1 (174,6 x 25,4)

FP1 1
AL 
DU

25HB23, DB22 FP2 1

DL24, DL25 FP3 1

DB21

3

Biseautée, main gauche 
677⁄8 8  x 1 (174,6 x 25,4)

FP1 3
AL 
DU

25HB23, DB22 FP2 3

DL24, DL25 FP3 3

DB21

4

Biseautée, main droite 
677⁄8 8  x 1 (174,6 x 25,4)

FP1 4
AL 
DU

25HB23, DB22 FP2 4

DL24, DL25 FP3 4

DB21

2

Rayonnée
677⁄8 8  x 1 (174,6 x 25,4)

FP1 2
AL 
DU

25HB23, DB22 FP2 2

DL24, DL25 FP3 2

DB21

5

Rayonnée, coupe-bise à gauche 
677⁄8 8  x 1 (174,6 x 25,4)

FP1 5
AL 
DU

25HB23, DB22 FP2 5

DL24, DL25 FP3 5

DB21

6

Rayonnée, coupe-bise à droite 
677⁄8 8  x 1 (174,6 x 25,4)

FP1 6
AL 
DU

25HB23, DB22 FP2 6

DL24, DL25 FP3 6
PO (MM)	 TOUTES LES TÊTIÈRES SONT EN ALUMINIUM ANODISÉ   

FP1 FP2 FP3

EXEMPLE: 
FP2 6 AL
Têtière rayonnée 
pour HB23 avec 
coupe-bise à  
droite et finition  
en aluminium.

DB21 DB22, HB23 DL24, DL25

HAUT

BAS

Les profils sont 
vus de bas en 

haut en faisant 
face au bord de 

la porte.
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SERRURES MORTAISE

8510 SERRURE MORTAISE À PÊNE DEMI-TOUR

•	Fabrication robuste en acier galvanisé
•	Pêne demi-tour robuste en alliage de zinc
•	Goupille du pêne de sûreté en alliage de zinc 

avec extrémité à coussinet à billes
•	Course de pêne de 1717⁄3232" (13,6 mm)
•	Réversible
•	Accepte les cylindres mortaise standard de 

155⁄3232" (29,4 mm) de diamètre avec came A 
(type Adams Rite)

•	Dispositif de retenue du pêne contrôlé par clé 
ou bouton rotatif

MODÈLES
8516	  écartement  77⁄88" (22.2 mm)
8517	  écartement  3131⁄3232" (24.6 mm)
8518	� écartement  111⁄88" (28.6 mm)
8519	  écartement  111⁄22" (38.1 mm)

FINI
* Têtière vendue séparément, voir page 14.

•	Fabrication robuste en acier galvanisé
•	Pêne dormant robuste oscillant laminé
•	Course de pêne de 133⁄88" (34,9 mm)
•	Sans main
•	Accepte les cylindres mortaise standard de 

155⁄3232" (29,4 mm) de diamètre avec came A 
(type Adams Rite)

MODÈLES
8506	�  écartement  77⁄88" (22.2 mm) 
8507	 écartement � 3131⁄3232" (24.6 mm) 
8508	  écartement �111⁄88" (28.6 mm)

FINI
* Têtière vendue séparément, voir page 14.

8500 SERRURE MORTAISE À PÊNE DORMANT

8517
MODÈLE

TÊTIÈRE ET CYLINDRE VENDUS SÉPARÉMENT

8506
MODÈLE

TÊTIÈRE ET CYLINDRE VENDUS SÉPARÉMENT
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•	Têtières pour serrures à pêne demi-tour, à pêne dormant et 
à pêne à crochet VIRO

•	Têtière plate en aluminium anodisé

9902 9934 9946

SERRURES MORTAISE

•	Fabrication robuste en acier galvanisé
•	Pêne à crochet robuste oscillant laminé 
•	 Course de pêne de 1313⁄1616" (20,6 mm)
•	Sans main
•	Accepte les cylindres mortaise standard de 

155⁄3232" (29,4 mm) de diamètre avec came A 
(type Adams Rite)

MODELS
8513	 � écartement  111⁄88" (28.6 mm) 
8514	�  écartement  111⁄22" (38.1 mm)

FINI
* Têtière vendue séparément, voir page 14.

8510 SERRURE MORTAISE AVEC PÊNE À CROCHET

8500 TÊTIÈRES ET ACCESSOIRES

8513
MODÈLE

TÊTIÈRE ET CYLINDRE VENDUS SÉPARÉMENT

MODÈLE SERRURE LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR /BOÎTE

9902C28 Pêne demi-tour

1
(25,4)

677⁄88
(174,9)

11⁄88
(3,2)

209934C28 Pêne dormant

9946C28 Pêne à crochet

PO (MM)
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•	Garantie limitée de 5 ans
•	Le profil bas permet d'accueillir un pêne de 11⁄22" (12.7 mm) ou 55⁄88" 

(16 mm) et s'adapte à la plupart des cadres
•	Fabrication robuste (Grade 2 - 900 000 cycles)
•	Sans main, réversible
•	Courants 12/24 CA/CC (300 mA @ 12 VCC / 150 mA @ 24 VCC) 

AC = Sonnerie 
DC = Silence

•	Varistor inclus (protection contre les surtensions)
•	Résistance statique : 1000 lb (454 kg)
•	Force dynamique : 50 pi-lb (68 N-m)
•	Configurable sur le terrain : Panne-sécuritaire (déverouillée) / Panne-

sécurisée (verouillée)
•	Comprend trois (3) têtières en acier inoxydable : ANSI Ronde, ANSI 

carrée et pour porte en bois (voir ci-dessous)

GÂCHE ÉLECTRIQUE

SGT78 GÂCHE ÉLECTRIQUE UNIVERSELLE

FP604 
ANSI CARRÉE
Coins carrés pour les 
cadres métalliques creux

FP604RO 
ANSI RONDE
Coins avec rayon de 55⁄3232" 
(4 mm) ou pour cadres 
métalliques creux

FP608RO 
ANSI BOIS
Coins avec rayon de 
55⁄3232" (4 mm) ou pour 
cadres en bois

SGT78 630
MODÈLE FINI

SGT78-630 avec 
FP604 installé
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CYLINDRES

MODÈLES
CBM	Laiton massif 
CZM	Zinc massif

LONGUEURS
034	 33⁄44" (19 mm) 
100	 1" (25,4 mm)
118	 111⁄88" (29 mm)

CAMES
A	� Came type  

Adams  Rite
B	 Came type Yale 

CHEMINS DE CLÉ
SC	 Schlage 
Y9	 Yale
WR	 Weiser
T1	 Barrette 		
	 tournante 
DM	 Factice

CLÉAGES
KA	 Clés semblables
KA2	 Clés semblables, 	
	 pairs
KD	 Clés différentes

FINI
20D	 Bronze foncé 
26D	 Chrome satiné
28	 Aluminium

•	Cylindre en laiton ou zinc massif à 5 goupilles 
avec face revêtue d’aluminium

•	Le diamètre convient à la plupart des 
applications de 155⁄3232" (29,1 mm) 

•	Comprend 2 clés 
•	Anneau de garniture inclus

CBM/CZM CYLINDRES MORTAISE

•	Cylindre en laiton massif, 5 ou 6 goupilles
•	Prêt pour clé maîtress de construction (CMK)
•	Came A de type Adams Rite incluse
•	Le diamètre convient à la plupart des 

applications de 155⁄3232" (29,1 mm) 
•	Comprend 2 clés 
•	Anneau de garniture NON inclus, vendu 

séparément  (#COL6-26D)
•	Came de type B disponible ; vendue 

séparément (#MC-CAMB)

Service de cléage disponibles - veuillez contacter 
votre représentant local

MODÈLES
MC�	� Avec clé
M	� Sans clé

LONGUEURS
100	 1" (25,4 mm)
118	 111⁄88" (29 mm)
114	 111⁄44" (32 mm)

CAME
A	� Type Adams  Rite 

CHEMINS DE CLÉ
SC	 Schlage
YA	 Yale
WR	 Weiser
T	 Barrette 		
	 tournante 
TA	� Barrette 	

tournante ADA 
D	 Factice

CLÉAGE
KA	 Clés semblables
KAX2	�Clés semblables; 

cylindres appariés
KD	� Clés différentes,  

5-goupilles
KD6	� Clés différentes,  

6-goupilles

FINI
10B	� Bronze huilé 
26D	 Chrome satiné

SÉRIE M CYLINDRES MORTAISE

NOTE: �Certaines configurations peuvent nécessiter une commande 
spéciale et/ou des délais de livraison prolongés. Veuillez 
contacter votre représentant local.

NOTE: �Certaines configurations peuvent nécessiter une commande 
spéciale et/ou des délais de livraison prolongés. Veuillez 
contacter votre représentant local.

MC100

M100-D

M100-T

M100-TA

MC 118 A - SC KD6 - 26D
MODÈLE LONGUEUR CAME CHEMIN CLÉAGE FINI

 

CBM 034 A - -Y9 KD - 28
MODÈLE LONGUEUR CAME CHEMIN CLÉAGE FINI

 



www.canaropa.com 
info@canaropa.com 17TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT.  

LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.

CYLINDRES

•	Cylindre en laiton massif, 6 goupilles
•	Prêt pour clé maîtress de construction (CMK)
•	2 clés incluses
•	Anneau de garniture inclus
•	Contre-tige de 277⁄1616" (60 mm)

Service de cléage disponibles - veuillez contacter votre 
représentant local.

MR 118 CYLINDRE À TIGE

•	Cylindre en laiton massif
•	2 clés incluses
•	Anneau de garniture inclus
•	Contre-tige de 277⁄1616" (60 mm)

CBR 114 CYLINDRE À TIGE

731731 C15
MODÈLE FINI

 

MODÈLES
731731	 Clés semblables,  
		  longueur de 1" (25,4 mm)

FINIS
C15	 Nickel satiné 
C3	 Laiton poli

•	Cylindre en laiton massif et anneau de 
garniture

•	vendus en paire
•	Chemin de clé à 5 goupilles Viro #015, 

clés semblables, 3 clés/paire
•	Fourni avec came A
•	Came B, vendu séparément (#CAM991)

700 CYLINDRES MORTAISE

LONGUEUR
118	 111⁄88" (29 mm)

CHEMINS DE CLÉ
SC	 Schlage 
WR	 Weiser

CLÉAGE
KA	 Clés semblables
KD6	� Clés différentes 

6-goupilles 

FINIS
19	 Noir mat 
26D	 Chrome satiné

LONGUEUR
114	 111⁄44" (32 mm)

CHEMINS DE CLÉ
SC	� Schlage 

(6-goupilles)

CLÉAGE
KD	 Clés différentes

FINIS
26D	Chrome satiné

731731

732

MR 118 - SC KD6 - 26D
MODÈLE LONGUEUR CHEMIN CLÉAGE FINI

 

CBR 114 -SC KD -26D
MODÈLE LONGUEUR CHEMIN CLÉAGE FINI
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ANNEAUX DE CYLINDRE

811A 
Anneau pour cylindre
Anneau d'aluminium pour les 
cylindres de 1 55⁄3232" (29 mm) de 
diamètre.

ø�111⁄22" x 77⁄3232" (38 x 5,5 mm)

#811A C26D..Chrome satiné
#811A C28....Aluminium

812A
Anneau pour cylindre
Anneau d'aluminium pour les 
cylindres de 1 55⁄3232" (29 mm) de 
diamètre.

ø�199⁄1616" x 77⁄3232" (39 x 5,5 mm)

#812A C26D..Chrome satiné
#812A C28....Aluminium

817S
Garde de cylindre
Bague en acier trempé de  
77⁄1616" (11 mm) d'épaisseur. 

ø11111⁄1616  x 77⁄1616" (43 x 11 mm)

#817SC26D .. �Chrome satiné

818S
Garde de cylindre
Bague en acier trempé de 
99⁄3232" (7  mm) d'épaisseur. 

ø11111⁄1616 x 99⁄1616" (43 x 14 mm)

#818SC15 .... �Nickel satiné
#818SC26D .. �Chrome satiné
#818SC26 .... �Chrome poli

819A
Garde de cylindre
Bague en auminium de 11⁄88" 
(3 mm) d'épaisseur.

ø177⁄1616" x 99⁄1616" (37 x 14 mm)

#819A C8......Aluminium

COL6 
Garde de cylindre
(ensemble)
Collet en acier trempé de 
99⁄1616" (14 mm) d'épaisseur avec 
rondelle à ressort et anneau 
de blocage de 11⁄88" (3 mm).

ø177⁄1616" x 99⁄1616" (37 x 14 mm)

#COL6C26D .Chrome satiné
#COL6C19 .... �Noir mat

814S 
Garniture de cylindre 
ajustable
Anneau en acier à épaisseur 
réglable. Pour les cylindres 
de 111⁄88" (28.6 mm) ou plus. 

ø2 x 99⁄1616–77⁄88" (35 x 14–22 mm)

#814 SC26D..Chrome satiné
#814 SC28.....Aluminium

820S 
Rondelle 			 
à ressort
Rondelle à resort en acier 
inoxydable pour 817S, 
818S et autres anneaux de 
cylindre.

ø133⁄88  x 55⁄3232" (35 x 4 mm)

#820S............Acier inoxydable

815A
Anneau de blocage/ 
d'espacement
11⁄44" (6.4mm) Bague 
d'espacement en aluminium 
pour les cylindres d'un 
diamètre de 155⁄3232" (29 mm)

ø133⁄88 x 11⁄44" (35 x 6.4 mm)

#815AC28.....Aluminium

2315-2
Contre-écrou 		
de blocage
Bague de blocage de 
filetage en laiton pour les 
cylindres d'un diamètre de 
155⁄3232" (29 mm).

ø155⁄1616 x 55⁄3232" (35 x 4 mm)

#2315-2........ �Laiton
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PROTECTEURS DE CYLINDRES ET DE PÊNES

5510 
Protecteur de serrure
Plaque robuste en aluminium de 11⁄22" (13 mm) 
d'épaisseur. Embrasure de cylindre de 11⁄44" (6 mm).  
Rivets inclus.  

#5510AL.......Aluminium

LPA45C
Protecteur de cylindre et de pêne 
Pour portes avec montant étroit sans décalage. 
Plaque robuste en aluminium de 11⁄22" (13 mm) 
d'épaisseur. Embrasure de cylindre de 1111⁄3232" (8,7 mm). 
Rivets & espaceur pour cylindre inclus.

#LPA45CL......Aluminium, porte plane, gauche
#LPA45CR.....Aluminium, porte plane, droite

LPA45F
Protecteur de cylindre et de pêne -  
porte décalée avec gâche électrique
Pour portes avec montant étroit avec gâche 
électrique. Plaque robuste en aluminium de 11⁄22" 
(13 mm) d'épaisseur. Embrasure de cylindre de 1111⁄3232" 
(8,7 mm). Décalée de 11⁄88" (3  mm) . Rivets & espaceur 
pour cylindre inclus.

#LPA45FL......Aluminium, décalée, gâche électrique, gauche
#LPA45FR......Aluminium, décalée, gâche électrique, droite 

LPA45D
Protecteur de cylindre et de pêne -  
porte décalée
Pour portes avec montant étroit.

#LPA45DL......Aluminium, décalée, gauche
#LPA45DR.....Aluminium, décalée, droite

307L
Protecteur	 de pêne 7"  
avec encoche
Protecteur en acier couvre la zone 
de verrouillage de la porte 7x3" 
(178x76 mm). Encoche de 355⁄88" 
(92 mm) de diamètre pour rosace 
de serrure. Boulons de carrosserie 
et écrous inclus. 

#307LC28...... �Grande encoche, aluminium

311P / 311LP
Protecteur	 de pêne 11" 
avec goupille de sécurité
Protecteur en acier couvre la zone 
de verrouillage de la porte 11x3" 
(277x76 mm). Boulons de 	
carrosserie, boulon de sécurité et 
écrous inclus. #311LP encoche de 
355⁄88" (92 mm) de diamètre pour 
rosace de serrure. 

#311PC28.....Aluminium

#311LPC28.... �Grande encoche, avec 
boulon de sécurité en 
aluminium

311S
Protecteur	 de pêne 11" 
avec encoche
Protecteur en acier couvre la 
surface du verrou de la porte 11x3" 
(277x76 mm). Encoche de 211⁄22" 
(64 mm) de diamètre pour rosace 
de serrure. Boulons de carrosserie 
et écrous inclus. 

#311SC28.........Petite encoche, aluminium

307
Protecteur			
de pêne 7" 

Protecteur en acier couvre la zone 
de verrouillage de la porte 7x3" 
(178x76 mm). Boulons de 	
carrosserie et écrous inclus.

#307C28.......Aluminium

311LP

LPA45F

LPA45DLPA45C

311P307L
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J25 / J26 / J28 / J31

ENSEMBLES DE PIVOTS DE PORTE EN ALUMINIUM

21-452
21-512

21-1208

21-1209

21-734 
RIGHT

21-738 
GAUCHE

J2500 / J2600

21-512

21-1208

21-1209

21-460

J2800

21-512

21-1208

21-1209

21-1204 
LEFT

21-1205 
DROITE

J3100

•	Pour portes et cadres en aluminium
•	Avec et sans main - voir le tableau
•	Capacité jusqu’à 125lb (57kg)
•	Plage de réglage vertical de 1⁄8" (3mm)
•	Boîtier en aluminium coulé sous pression
•	Revêtement acrylique à l’épreuve des intempéries
•	Douille Oilite en bronze dans la partie supérieure du cadre
•	Pivot à ressort cémentée dans la partie supérieure de la porte
•	Roulement à billes pleine longueur dans la partie inférieure de la porte
•	Embase en acier cémenté dans la partie inférieure du cadre

•	Conception modulaire; chaque composant est également disponible séparément

SÉRIE J  JEUX DE PIVOTS DÉCENTRÉS 3/4"

J2501 AL
ENSEMBLE FINI

TYPE MAIN JEU FINI HAUT DE CADRE HAUT DE PORTE BAS DE PORTE BAS DE CADRE

À fleur,  
monté sur le 
montant

Droite J2501 AL
21-452 21-1208 21-1209

21-734

Gauche J2502 AL 21-738

11 ⁄88" Encastré, 
monté sur le 
montant

Droite J2601 AL
21-512 21-1208 21-1209

21-734

Gauche J2602 AL 21-738

11 ⁄88" Encastré, 
sans main

— J2800 AL 21-512 21-1208 21-1209 21-460

11 ⁄88" Encastré, 
étroit

Droite J3101 AL
21-512 21-1208 21-1209

21-1205

Gauche J3202 AL 21-1204
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PIVOTS DE PORTE

                              

ABH-0117.50 
Jeu de pivots décentrés 33⁄44"

Pour les portes intérieures jusqu'à 48" (1219 mm) de 
largeur. Capacité de 650 lb (295 kg). Acier inoxydable. 
Roulements à billes à usage intensif. 

#ABH-0117.50-32D-RH.............. Acier inoxydable, main droite
#ABH-0117.50-32D-LH.............. Acier inoxydable, main gauche

ABH-0147 
Jeu de pivots décentrés 33⁄44"

Pour les portes jusqu'à 48" (1219 mm) de largeur. 
Capacité de 600 lb (272 kg). Acier inoxydable. 
Roulements à billes à usage intensif. 

#ABH-0147-32D-RH................... Acier inoxydable, main droite
#ABH-0147-32D-LH................... Acier inoxydable, main gauche

ABH-0127 
Jeu de pivots suspendus au centre – monté sur 
le montant

Pour les portes intérieures jusqu'à 42x102" 
(1066 x 2591 mm). Capacité de 200 lbs (91 kg). Acier 
inoxydable. .Roulements à billes à usage intensif.  

#ABH-0127-10B......................... Bronze foncé	
#ABH-0127-26D......................... Chrome satiné
#ABH-0127-32D......................... Acier inoxydable satiné

ABH-0128 
Jeu de pivots suspendus au centre

Pour les portes intérieures jusqu'à 42x102" 
(1066x2591 mm). Capacité de 250 lbs (113 kg). Acier 
inoxydable. .Roulements à billes à usage intensif.

#ABH-0128-32D......................... Acier inoxydable satiné

ABH-0370
Jeu de pivots suspendus au centre – Robuste

Pour les portes intérieures jusqu'à 44x102" 
(1118x2591 mm). Capacité de 500 lbs (227 kg). Acier 
inoxydable. Roulements à billes à usage intensif. Pivots 
supérieurs et inférieurs disponibles séparément.

#ABH-0370-32D.................Jeu pivots, acier inoxydable satiné

#ABH-0340-32D.................Pivot sup., acier inoxydable satiné
#ABH-0370B-32D...............Pivot inf., acier inoxydable satiné

0340

0370B

ABH-0117.25 
Jeu de pivots décentrés – monté sur montant 33⁄44"

Pour les portes intérieures jusqu'à 42" (1066 mm) de 
largeur. Capacité de 250 lb (113 kg). Acier inoxydable. 	
Roulements à billes à usage intensif. 

#ABH-0117.25-32D-RH.............. Acier inoxydable, main droite
#ABH-0117.25-32D-LH.............. Acier inoxydable, main gauche

ABH-0117 
Jeu de pivots décentrés 33⁄44"

Pour les portes intérieures jusqu'à 42" (1066 mm) de 
largeur. Capacité de 300 lb (136 kg). Acier inoxydable. 
Roulements à billes à usage intensif.

#ABH-0117-32D-RH................... Acier inoxydable, main droite
#ABH-0117-32D-LH................... Acier inoxydable, main gauche
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CHARNIÈRES À ENGRENAGES CONTINUS

ABH-A110 DISSIMULÉES 

ABH-A530 DEMI-SURFACE

ABH-A210 PLEINE SURFACE – À RETRAIT

ABH-A570 PLEINE SURFACE– PIVOT AU CENTRE

•	Certifié ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
•	Homologuées cULus pour portes coupe-feu

•	Dissumulées (plein mortaise), à usage intensif
•	Sans encart de porte, montée de niveau avec 

la surface
•	Largeur maximale de la porte: 48" (1219 mm) 
•	Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
•	Vis sous-taillées Tek incluses
•	Modèle prêt pour transfert d’alimentation 

disponible (PT)
•	Modèle de haute capacité 1000 lb (454 kg) 

disponible pour portes avec doublure en plomb

LONGUEURS STANDARD*
Pouces : 79 / 83 / 85 / 95 / 120
MM : 2006 / 2108 / 2159 / 2413 / 3048 
*Longueurs sur mesure disponibles.

FINIS
B	 Anodisé noir
C	 Anodisé clair
D	 Anodisé bronze foncé

ABH-A110 HD C 095 - PT
MODÈLE TYPE FINI LONGUEUR OPTION

 HD : À USAGE INTENSIF    LL : HAUTE CAPACITÉ     PT : TRANSFERT D’ALIMENTATION

•	Certifié ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
•	Homologuées cULus pour portes coupe-feu 

•	Dem-surface, à usage intensif
•	Encart de porte de 33⁄3232" (2.4 mm)
•	Largeur maximum de la porte: 48" (1219 mm)
•	Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
•	Vis sous-taillées Tek et bouons traversants 

incluses

LONGUEURS STANDARD
Pouces : 79 / 83 / 85 / 95 / 120
MM : 2006 / 2108 / 2159 / 2413 / 3048
*Longueurs sur mesure disponibles.

FINIS
B	 Anodisé noir
C	 Anodisé clair
D	 Anodisé bronze foncé

ABH-A530 HD C 083
MODÈLE TYPE FINI LONGUEUR

•	Certifié ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
•	Homologuées cULus pour portes coupe-feu

•	Pleine surface, à usage intensif
•	Sans encart de porte, montée de niveau avec 

la surface
•	Pour installation à retrait « Swing Clear »
•	Largeur maximale de la porte : 48" (1219 mm)
•	Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
•	Vis sous-taillées Tek et bouons traversants 

incluses

LONGUEURS STANDARD*
Pouces : 79 / 83 / 85 / 95 / 120
MM : 2006 / 2108 / 2159 / 2413 / 3048
*Longueurs sur mesure disponibles.

FINIS
B	 Anodisé noir
C	 Anodisé clair
D	 Anodisé bronze foncé

ABH-A210 HD C 083
MODÈLE TYPE FINI LONGUEUR

•	Certifié ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
•	Homologuées cULus pour portes coupe-feu

•	Pleine surface, à usage intensif
•	Pour cadres à face étroite, 77⁄88" (22 mm) min.
•	Encart de porte de 11⁄1616" (1.6 mm)
•	Largeur maximale de la porte : 48" (1219 mm)
•	Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
•	Vis sous-taillées Tek et bouons traversants 

incluses

LONGUEURS STANDARD*
Pouces : 79 / 83 / 85 / 95 / 120
MM : 2006 / 2108 / 2159 / 2413 / 3048
*Longueurs sur mesure disponibles.

FINIS
B	 Anodisé noir
C	 Anodisé clair
D	 Anodisé bronze foncé

ABH-A570 HD C 083
MODÈLE TYPE FINI LONGUEUR
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CHARNIÈRES COMMERCIALES

•	Poids lourd, pleine mortaise
•	5 charnons, 4 roulements à billes
•	Charnière et fiche en acier ou en acier 

inoxydable
•	Gabarit de trous standard conforme à la 

norme ANSI A156.7

•	Sans main
•	Bouts plats avec bout inférieur à repousser 
•	Fiche non amovible (NRP)
•	Vis à métaux sous-taillées et vis à bois 

incluses

TAILLE
454	 411⁄22 x 4" ( 114.3 x 101,6 mm) 

OPTIONS
B	 B : Coins arrondis : 55⁄3232" (4 mm) 

FINI
C15	 Nickel satiné
C32D	Acier inoxydable satiné

55⁄3232

PRO 1168	 CHARNIÈRES GABARIT AVEC ROULEMENT À BILLES, 			 
	 USAGE INTENSIF

•	Poids standard, pleine mortaise
•	5 charnons, 2 roulements à billes
•	Charnière et fiche en acier ou en acier 

inoxydable
•	Gabarit de trous standard conforme à la 

norme ANSI A156.7

•	Sans main
•	Bouts plats avec bout inférieur à repousser
•	Vis à métaux sous-taillées et vis à bois 

incluses

TAILLE
454	 411⁄22 x 4" ( 114.3 x 101,6 mm) 

OPTIONS
NRP : �Avec fiche non amovible 
-A : NRP, coins arrondis : 11⁄44" (6,4 mm)
-B : NRP, coins arrondis : 55⁄3232" (4 mm)  

FINI
BLR	 Émail bronze foncé
C15	 Nickel Satiné
C2G	 Zingué
C32D	 Acier inoxydable satiné
Autres finitions disponibles

PRO 179 CHARNIÈRES GABARIT AVEC ROULEMENT À BILLES

55⁄3232

11⁄44

9510 / 9511 / 9512 
Plaque de renforcement (gabarit)
Plaque de 8 x 133⁄1616" (201 x 30 mm) pour charnière 
de 411⁄22 (114.3). Épaisseur en acier de 55⁄3232" (4 mm). 
Disponibles avec divers écartements. Quincaillerie 
de fixation n’est pas incluse. 

#9510.......................Zingué, écartement 2,5 mm
#9511.......................Zingué, écartement 1,5 mm
#9512.......................Zingué, sans écartement

9515 
Plaque de remplissage (gabarit)
Pour vantail de charnière de 411⁄22x111⁄22" 
(114.3x38 mm). Épaisseur en acier de 55⁄3232" 
(4 mm). Quincaillerie de fixation n’est pas 
incluse.. 

#9515EXW................Époxyde blanc
#9515ZP....................Zingué

9512

9511
9510

Autres finitions disponibles

1168 C32D 454 B
MODÈLE FINI TAILLE OPTION

179 C32D 454 NRP
MODÈLE FINI TAILLE OPTION
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CHARNIÈRES COMMERCIALES

•	Sans main
•	Montée en applique
•	Les roulements à billes antifriction 

permettent à la fiche de pivoter en douceur
•	Usinée avec précision, aluminium extrudé 
•	Pour portes avec cadre en aluminium jusqu’à 

300 lb (136 kg)
•	 Ajustement vertical de la porte de 11⁄88" (3 mm)
•	S’adapte aux portes encastrées de 11⁄88" (3 mm) 
•	Installation facile�

COMPREND :
(2) Charnières
(2) �Plaques de calage #1020S de 11⁄88" (3 mm)

(fini assorti)
(4) �Bandes de recouvrement adhésives  

(fini assorti)
(1) Clé hexagonale
(12) Fixations inviolables

FINIS
C20D	Bronze foncé
C28	 Aluminium

Paires de plaques de calage #1020SC offertes 
séparément.

1020 C28
MODÈLE FINI

1020 CHARNIÈRES DE RECHANGE UNIVERSELLES
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DISPOSITIF DE SORTIE

1400 DISPOSITIF DE SORTIE À MORTAISE
POUR LES APPLICATIONS COMMERCIALES À TRAFIC MODÉRÉ 

•	Homologué cUL, antipanique
•	 Garantie limitée 1 an 

•	 Pour les portes en aluminium à montants étroits ou larges de 133⁄44" (44,5 mm) d'épaisseur
•	 Disponible pour des largeurs de porte de 36" (914 mm) ou 42" (1067 mm)
•	 Modèle vertical dissimulé disponible pour porte uniquement de 36 x 84" (914 x 2134 mm)
•	 Avec main, réversible (Modèle en applique)
•	 Sans main (Modèle à tige vertical dissimulée)
•	 Barre-poussoir en aluminium extrudé
•	 Retenu du pêne par clé hexagonale
•	 Boîtier de serrure à mortaise robuste avec 111⁄88" (28,6 mm) d'écartement et têtière en 	

aluminium anodisé incluse
•	 Cylindre mortaise et écusson non inclus (voir p.16)

PIÈCES ET ACCESSOIRES

MODÈLE TAILLE
DIMENSION

DE LA PORTE1 RETENUE FINI / CAISSE

1400PR
Quincaillerie antipanique, mortaise 
en applique. Indiquer la main requise.

36
30-36 x 84 

(762-914 x 2134)
• AL, DU, MB 6

42
36-42 x 84 

(914-1067 x 2134)
• AL, DU, MB 6

1400PV
Quincaillerie antipanique, tige 
verticale dissimulée. Sans main. 

36
30-36 x 84 

(762-914 x 2134)
• AL, DU 6

(1) �DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES (PO-MM). POUR PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD OU POUR DES INSTALLATIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.   
LE RAIL PEUT ÊTRE COUPÉ SELON D’AUTRES DIMENSIONS.  

1400PR 36 LHR – AL
MODÈLE1 TAILLE1 MAIN2 FINI

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION    (2) 1400PR INDIQUER LHR– MAIN GAUCHE RENVERSÉE,  
RHR – MAIN DROITE RENVERSÉE; OMETTRE POUR 1400PV

1400ARCAM
Came pour dispositif de 
sortie 1400AR.

1400KVE
Plaque de montage en 
écusson pour cylindre 
mortaise.  

B

LO
CK

RE
VÊ

TE
M

EN
T

CÔTÉ DU 
DISPOSITIF
DE SORTIE

CL

A C

A B C TROUSSE D'EXTENSION

2
(51)

1
(25.4)

– 4 mm 1400KRDT200

1 33⁄44
(44.5)

77⁄88
(22.4)

11⁄44
(6.5)

6 mm 1400KRDT225

211⁄44
(57)

111⁄88
(28.6)

– 6 mm 1400KRDT225

1 33⁄44
(44.5)

77⁄88
(22.4)

11⁄22
(12.7)

12 mm 1400KRDT500

PO (MM)	

GUIDE DE TROUSSE  
D’EXTENSION
Utilisez le tableau  
ci-dessous pour  
déterminer la trousse 
d’extension requis pour 
seulement le dispositif de 
sortie 1400PR.
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DISPOSITIF DE SORTIE

2295 DISPOSITIF DE SORTIE À BARRE-POUSSOIR ÉTROITE
POUR LES APPLICATIONS COMMERCIALES À TRAFIC MODÉRÉ 

•	Homologué UL, antipanique
•	 Garantie limitée 1 an 

•	 Pour les portes en aluminium à montants étroits ou larges de 133⁄44" (44,5 mm) d'épaisseur
•	 Disponible pour des largeurs de porte de 30–36" (762–965 mm) et 36–44" (914–1118 mm)
•	 Modèle vertical dissimulé disponible pour porte uniquement de 36 x 84" (914 x 2134 mm)
•	 Sans main
•	 Corps en aluminium de résistance à la traction élevée
•	 Retenu du pêne par clé hexagonale

PIÈCES ET ACCESSOIRES

2295S
Gâche à rouleau standard, 
comprend 2 cales.

2295AD
Mécanisme de retenue 
du pêne.

2295TE70 
Garniture écusson. 	
Fonction : Salle de  
classe (70).

2295PR 3 – 28
MODÈLE TAILLE FINI

MODÈLE TAILLE
LARGEUR

DE LA PORTE1 RETENUE FINI / CAISSE

2295PR
Quincaillerie antipanique, 
dispositif en applique

3
30–38 

(762–965 )
• 20D, 28 4

4
36–44

(914–1118)
(1) LARGEUR DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VEUILLEZ NOUS CONTACTER. 
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1100 DISPOSITIF DE SORTIE À BARRE TRANSVERSALE ÉTROITE
POUR LES APPLICATIONS COMMERCIALES À TRAFIC MODÉRÉ 

•	Homologué UL, antipanique
•	 Garantie limitée 1 an

•	 Pour les portes en aluminium à montants étroits ou larges
•	 Sans main (Modèle à tige vertical dissimulée)
•	 Avec main (Modèle en applique)
•	 Barre de 36" (965 mm) transversale, réglable sur place
•	 Retenue du pêne par clé hexagonale ou cylindre extérieur
•	 Barre de 48" (1219 mm) transversale disponible, vendu séparément

DISPOSITIF DE SORTIE

PIÈCES ET ACCESSOIRES

1185G
Guides supérieur et 
inférieur pour tige  
verticale pour le modèle  
#1185.

1170
Trousse de montage 
du cylindre avec bague 
de verrouillage pour le 
modèle #1185.  

40-809
Ressort prolongateur de 
levier pour le  
modèle #1185.

1185-48 
Barre transversale de 
48" (1219 mm) en 	
extrusion d’aluminium.

1195S
Gâche à rouleau pour 
le modèle #1195 de 
dispositif de sortie 
antipanique en applique. 

1195PAD
Boîtier actif pour le 
modèle #1195. Indiquer 
le sens d’ouverture 
requis. 

50-979
Goupilles de retenue 
et clé à rainure pour le 
modèle #1195.

1195 C28 LHR
MODÈLE1 FINI MAIN2

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION    (2) RHR – MAIN GAUCHE RENVERSÉE; LHR – MAIN DROITE RENVERSÉE.

MODÈLE
DIMENSIONS
DE LA PORTE1 RETENUE2 FINI / CAISSE

1185
Quincaillerie, sortie antipanique à tige verticale 
dissimulée avec barre transversale, sans main

30–36 x 84  
(762–914 x 2134)

• C20D, C28 6

1195
Quincaillerie, sortie antipanique avec barre 
transversale en applique, avec main

30–36 x 84  
(762–914 x 2134)

• C20D, C28 6

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES, PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.   
(2) 1185 : PAR CYLINDRE   1195 : PAR CLÉ À RAINURE.
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BRAS D’ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS

•	Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu’à 90 minutes et 
portes coupe-feu en métal jusqu’à 3 heures (fonction d’arrêt seulement)

•	Montage dissimulé, robuste
•	Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation 

fréquente et lourdes
•	Épaisseur de porte minimale de 133⁄44" (44,5 mm)
•	Fonctions d’arrêt, de maintien ouverte (retenue), et de friction 

disponibles
•	Pour portes à simple ou double action
•	Réversible (sans-main)
•	Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
•	Ressort d’amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l’arrêt 

complet

TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquement
3	 Maintenue ouverte à friction

OUVERTURE
6	 18–221515⁄1616" (s/o) 
7	 23–261515⁄1616" (s/o) 
1	 27–291515⁄1616" (30–321515⁄1616")
2	 30–351515⁄1616" (33–381515⁄1616")
3	 36–391515⁄1616" (39–421515⁄1616")
4	 40–431515⁄1616" (43–461515⁄1616")
5	 44–52" (47–54")

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

ABH-1000 BRAS D’ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS DISSIMULÉ – ROBUSTE 

•	Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu’à 90 minutes et 
portes coupe-feu en métal jusqu’à 3 heures (fonction d’arrêt seulement)

•	Montage dissimulé, robuste
•	Canal mince (Slim Line) conçu pour les portes de commerce en 

aluminium
•	Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation 

fréquente et lourdes
•	Épaisseur de porte minimale de 133⁄44" (44,5 mm)
•	Fonctions d’arrêt et de maintien ouverte (retenue) disponibles
•	Pour portes à simple ou double action
•	Réversible (sans-main)
•	Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
•	Ressort d’amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l’arrêt 

complet

TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquementy

OUVERTURE
1	 27–291515⁄1616" (30–321515⁄1616")
2	 30–351515⁄1616" (33–381515⁄1616")
3	 36–391515⁄1616" (39–421515⁄1616")
4	 40–431515⁄1616" (43–461515⁄1616")
5	 44–52" (47–54")

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

ABH-1000SL BRAS D’ARRÊT / RETENU SUSPENDUS DISSIMULÉ - MINCE

Disponible dans une variété d'options et de 
finitions. Veuillez contacter pour obtenir de 
l'aide et/ou des détails sur la sélection.

•	Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu’à 90 minutes et 
portes coupe-feu en métal jusqu’à 3 heures (fonction d’arrêt seulement)

•	Montage dissimulé, robuste
•	Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation 

fréquente et lourdes
•	Épaisseur de porte minimale de 133⁄44" (44,5 mm)
•	Fonctions d’arrêt, de maintien ouverte (retenue), et de friction 

disponibles
•	Pour portes à simple action seulement
•	Réversible (sans-main)
•	Le degré d’ouverture est réglable après l’installation de 85° à 110° 	

(par incréments de 5°)
•	Ressort d’amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l’arrêt 

complet

TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquement
3	 Maintenue ouverte à friction

OUVERTURE
1	 27–291515⁄1616" 
2	 30–351515⁄1616" 
3	 36–391515⁄1616" 
4	 40–431515⁄1616" 
5	 44–52" 

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

ABH-10 2 3 A -32D
MODÈLE TYPE OUVERTURE FINI

ABH-1000A BRAS D’ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS DISSIMULÉ AJUSTABLE – ROBUSTE

Disponible dans une variété d'options et de 
finitions. Veuillez contacter pour obtenir de 
l'aide et/ou des détails sur la sélection.

Disponible dans une variété d'options 
et de finitions. Veuillez contacter pour 
obtenir de l'aide et/ou des détails sur la 
sélection.

ABH-10 2 2 SL -32D
MODÈLE TYPE OUVERTURE FINI

ABH-10 1 3 -32D
MODÈLE TYPE OUVERTURE FINI

Avec charnières (ou suspendu centré)

Avec charnières (ou suspendu centré)
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TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquement
3	 Maintenue ouverte à friction

OUVERTURE
6	 18–221515⁄1616" (s/o) 
7	 23–261515⁄1616" (s/o) 
1	 27–291515⁄1616" (30–321515⁄1616")
2	 30–351515⁄1616" (33–381515⁄1616")
3	 36–391515⁄1616" (39–421515⁄1616")
4	 40–431515⁄1616" (43–461515⁄1616")
5	 44–52" (47–54")

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquementy

OUVERTURE
1	 27–291515⁄1616" (30–321515⁄1616")
2	 30–351515⁄1616" (33–381515⁄1616")
3	 36–391515⁄1616" (39–421515⁄1616")
4	 40–431515⁄1616" (43–461515⁄1616")
5	 44–52" (47–54")

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

•	Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu’à 90 minutes et 
portes coupe-feu en métal jusqu’à 3 heures (fonction d’arrêt seulement)

•	Montage dissimulé, service moyen
•	Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation 

modérée et de poids moyen
•	Épaisseur de porte minimale de 133⁄88" (35 mm)
•	Fonctions d’arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction 

disponibles
•	Pour portes à simple ou double action
•	Réversible (sans-main)
•	Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
•	Ressort d’amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l’arrêt 

complet

TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquement
3	 Maintenue ouverte à friction

OUVERTURE
1	 18–231515⁄1616" (s/o) 
2	 24–291515⁄1616" (s/o) 
3	 30–351515⁄1616" (32–371515⁄1616")
4	 36–48" (38–48")

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

ABH-4000 BRAS D’ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS DISSIMULÉ – SERVICE MOYEN

BRAS D’ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS

TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquement
3	 Maintenue ouverte à friction

OUVERTURE
1	 27–291515⁄1616" 
2	 30–351515⁄1616" 
3	 36–391515⁄1616" 
4	 40–431515⁄1616" 
5	 44–52" 

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

ABH-9000A BRAS D’ARRÊT / CALE-PORTE SUSPENDUS– AJUSTABLE

•	Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu’à 90 minutes et 
portes coupe-feu en métal jusqu’à 3 heures (fonction d’arrêt seulement)

•	Montage en surface, robuste
•	Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation 

fréquente et lourdes
•	Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte de 

133⁄44–211⁄44" (44,5–57 mm) d’épaisseur (consulter pour d’autres épaisseurs 
de porte)

•	Fonctions d’arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction 
disponibles

•	Pour portes à simple action seulement
•	Réversible (sans-main)
•	Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
•	Ressort d’amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l’arrêt 

complet

TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquement
3	 Maintenue ouverte à friction

OUVERTURE
1	 28–311515⁄1616" 
2	 32–391515⁄1616" 
3	 40–431515⁄1616" 
4	 44–54" 

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

•	Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu’à 90 minutes et 
portes coupe-feu en métal jusqu’à 3 heures (fonction d’arrêt seulement)

•	Montage en surface, robuste
•	Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation 

fréquente et lourdes
•	Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte de 

133⁄44–211⁄44" (44,5–57 mm) d’épaisseur (consulter pour d’autres épaisseurs 
de porte)

•	Fonctions d’arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
•	Pour portes à simple action seulement
•	Réversible (sans-main)
•	Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
•	Ressort d’amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l’arrêt 

complet

TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquement
3	 Maintenue ouverte à friction

OUVERTURE
8	 24–271515⁄1616" (26–291515⁄1616")
1	 28–291515⁄1616" (30–331515⁄1616")
2	 30–311515⁄1616" (34–351515⁄1616")
3	 32–351515⁄1616" (36–381515⁄1616")
4	 36–391515⁄1616" (39–401515⁄1616")
5	 40–411515⁄1616" (41–441515⁄1616")
6	 42–431515⁄1616" (45–461515⁄1616")
7	 44–54" (47–56")  

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

ABH-9000 BRAS D’ARRÊT / CALE-PORTE SUSPENDUS – ROBUSTE

ABH-90 1 4 -32D
MODÈLE TYPE OUVERTURE FINI

Avec charnières (ou suspendu centré)

Avec charnières (ou suspendu centré)

Disponible dans une variété d'options et de 
finitions. Veuillez contacter pour obtenir de 
l'aide et/ou des détails sur la sélection.

ABH-40 2 4 -32D
MODÈLE TYPE OUVERTURE FINI

ABH-90 2 3 A -32D
MODÈLE TYPE OUVERTURE FINI

Disponible dans une variété d'options et de 
finitions. Veuillez contacter pour obtenir de 
l'aide et/ou des détails sur la sélection.

Disponible dans une variété d'options et de 
finitions. Veuillez contacter pour obtenir de 
l'aide et/ou des détails sur la sélection.
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BRAS D’ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS

•	Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu’à 90 minutes 
et portes coupe-feu en métal jusqu’à 3 heures (fonction d’arrêt 
seulement)

•	Montage en surface, service moyen
•	Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation 

modérée et de  
poids moyen

•	Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte 
de 133⁄44 – 177⁄88" (44,5 – 47,6 mm)d’épaisseur (consulter pour d’autres 
épaisseurs de porte)

•	Fonctions d’arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction 
disponibles

•	Pour portes à simple action seulement
•	Réversible (sans-main)
•	Le degré d’ouverture est réglable après l’installation de 85° à 110° 	

(par incréments de 5°)
•	Ressort d’amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l’arrêt 

complet

TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquement
3	 Maintenue ouverte à friction

OUVERTURE
1	 24–291515⁄1616" 
2	 30–351515⁄1616" 
3	 36–42" 

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

ABH-3300A ��BRAS D’ARRÊT / CALE-PORTE SUSPENDUS AJUSTABLE 
- SERVICE MOYEN

•	Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu’à 90 minutes 
et portes coupe-feu en métal jusqu’à 3 heures (fonction d’arrêt 
seulement)

•	Montage en surface, service moyen
•	Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation 

modérée et de poids moyen
•	Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte 

de 133⁄44 – 177⁄88" (44,5 – 47,6 mm)d’épaisseur (consulter pour d’autres 
épaisseurs de porte)

•	Fonctions d’arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction 
disponibles

•	Pour portes à simple action seulement
•	Réversible (sans-main)
•	Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
•	Ressort d’amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l’arrêt 

complet

TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquement
3	 Maintenue ouverte à friction

OUVERTURE
1	 18–231515⁄1616" (22–27 77⁄1616") 
2	 24–291515⁄1616" (2711⁄22–33 77⁄1616") 
3	 30–351515⁄1616" (3311⁄22–381515⁄1616")
4	 36–48" (39–48")

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

ABH-4400 BRAS D’ARRÊT / CALE-PORTE SUSPENDUS – SERVICE MOYEN

ABH-33 1 2 A -32D
MODÈLE TYPE OUVERTURE FINI

Avec charnières (ou suspendu centré)

ABH-44 2 4 A -32D
MODÈLE TYPE OUVERTURE FINI

Disponible dans une variété d'options et de 
finitions. Veuillez contacter pour obtenir de 
l'aide et/ou des détails sur la sélection.

Disponible dans une variété d'options et de 
finitions. Veuillez contacter pour obtenir de 
l'aide et/ou des détails sur la sélection.
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VERROU ENCASTRÉ

TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquement
3	 Maintenue ouverte à friction

OUVERTURE
1	 24–291515⁄1616" 
2	 30–351515⁄1616" 
3	 36–42" 

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

ABH-3300A ��BRAS D’ARRÊT / CALE-PORTE SUSPENDUS AJUSTABLE 
- SERVICE MOYEN

TYPE
1	 Maintenue ouverte
2	 Arrêt uniquement
3	 Maintenue ouverte à friction

OUVERTURE
1	 18–231515⁄1616" (22–27 77⁄1616") 
2	 24–291515⁄1616" (2711⁄22–33 77⁄1616") 
3	 30–351515⁄1616" (3311⁄22–381515⁄1616")
4	 36–48" (39–48")

FINI
32D	 Acier inoxydable satiné

DC860

DC860 
DC861

Verrou encastré à rallonge manuelle 
Verrou standard simple pour portes en aluminium 
avec 11⁄88" (3mm) ou 11⁄44" (6mm) de décalage et 55⁄88" 
(16 mm) de course. Tige d'extension en nylon de 
12"(304 mm), têtière, guides en nylon et vis à 
métaux inclus.

#DC860C20D...... �1/8" décalé, bronze foncé
#DC860C28......... �1/8" décalé, aluminium

#DC861C20D...... �1/4" décalé, bronze foncé
#DC861C28......... �1/4" décalé, aluminium

#RRDC860...........Tige de rechange de 12" 
#DC860RG.......... �Guides en nylon de rechange 

#ERDC860...........Tige d’extension de 12"
#DC860G............Guide en nylon pour tige d'extension 

DPS / DPSL 
Gâche anti-poussière ajustable 
Gâche universel en acier inoxydable avec plongeur 
à ressort de 33⁄44" (19 mm ). Hauteur réglable, accepte 
le diamètre des boulons de 55⁄88" (16 mm). Disponible 
avec plongeur verrouillable ou non verrouillable. 
Comprend vis à bois et ancrages.

#DPS-15.............. �non verrouillable, nickel satiné
#DPS-26D............ �non verrouillable, chrome satiné

#DPSL-15............verrouillable, nickel satiné
#DPSL-26D..........verrouillable, chrome satiné

T840

Gâche anti-poussière
Gâche universel en aluminium avec plongeur à 
ressort, profondeur d'engagement de 33⁄44" (19  mm)

#T840C28........... �non verrouillable, aluminium

DPSL
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BUTOIRS ET CALE-PORTES

17 / 18-5 
Cale-portes 
Cale-portes à abaissement de 5" (127 mm)  
avec embout en caoutchouc. Vis à bois 
incluses

#17C26D....... Zinc moulé chrome satiné
#17REP......... Embout de rechange

#18-5C20D.... Laiton massif, bronze foncé
#18-5C26D.... Laiton massif, chrome satiné
#18REP......... �Embout de rechange

SÉRIE 600
Cale-portes
Disponible en longueur de 4–12" 
(102–305 mm). Vis à bois incluses. 

#604 C2G...... Longueur 4", zingué
#606 C2G...... Longueur 6", zingué
#608 C2G...... Longueur 8", zingué
#610 C2G...... Longueur 10", zingué
#612 C2G...... Longueur 12", zingué
#208G........... Embout de rechange

17 18-5
606

610

DC23D 

DC24D

DC23D / DC24D
Butoirs et cale-portes
Butoir de porte en zinc moulé sous pression pour 
les murs et le sol avec supports à clip. Vis à bois 
incluses. 

#DC23D........ �Mté mur, 211⁄22" extension, chrome satiné
#DC24D........ �Mté plancher, 3" extension, chrome satiné

SÉRIE R470
Butoirs de pancher et cale-portes
Butoir de porte en laiton massif monté au sol avec 
crochet en option. Hauteur de 3" (76 mm). Vis à bois 
ou ancrages de maçonnerie inclus. 

#R470C10B......... �Mté plancher, bois, bronze foncé
#R470C26D......... �Mté plancher, bois, chrome satiné
#R471C26D......... �Mté plancher, maçon, blindage de plomb, 

chrome satiné

#R472C26D......... �Mté plancher, crochet, bois, chrome satiné
#R472C3............. �Mté plancher, crochet, maçon, laiton poli
#R473C26D......... �Mté plancher, crochet, maçon, blindage de 

plomb, chrome satiné
#R473C3............. �Mté plancher, crochet, maçon, blindage de 

plomb, laiton poli

#R470REP........... �Embout de rechange

SÉRIE R470
Butoirs murals et cale-portes
Butoir de porte en laiton massif monté au mur avec 
crochet en option. Hauteur de 3" (76 mm). Vis à bois 
ou ancrages de maçonnerie inclus. 

#R474C26D.............�Mté mur, bois, chrome satiné
#R474C3.................Mté mur, bois, laiton poli
#R475C26D.............�Mté mur, maçon, blindage de plomb,  

chrome satiné

#R476C26D.............�Mté mur, crochet, bois, chrome satiné
#R476C3.................�Mté mur, crochet, maçon, laiton poli
#R477C26D.............�Mté mur, crochet, maçon, blindage de  

plomb, chrome satiné

#R470REP...............�Embout de rechange

R470

R472

R474

R476

3560
3562

3560 SERIES
Chaîne d’arrêt à ressort
Chaîne soudée robuste avec gaine en vinyle gris. 
Supports de montage en laiton coulé sous pression 
avec ressorts hélicoïdaux. Vis autotaraudeuses 
incluses. 

#3560.................Robuste, chaîne 2511⁄22"
#3561................. �Robuste, chaîne 3011⁄22" 

#3562.................Extra robuste, chaîne 30”

DCX20
Butoirs murals et cale-portes robustes
Butoir mural en zinc moulé sous pression, très 
résistant, avec une extension de 5" (127 mm). 
Montage dissimulé. Vis de machine et ancrages de 
maçonnerie inclus.

#DCX20.........Chrome satiné

DC540
Butoirs de pancher et cale-portes robustes
Butoir de porte en zinc moulé sous pression au 
plancher avec crochet. Hauteur de 2" (51 mm). Vis à 
bois ou ancrages de maçonnerie inclus. 

#DC540............... �Maçon chrome satiné
#DC540W............ �Bois, chrome satiné

#540REP............. �Embout de rechange

604
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ACCESSOIRES DE PORTE

•	Facile à installer
•	Volets internes et externes en aluminium anodisé à fermeture automatique
•	Boîtier en plastique dur entièrement fermé
•	Garniture télescopique pour portes jusqu'à 133⁄44" (44.5 mm) d'épaisseur, jusqu'à 

411⁄44" (108 mm) avec extension (vendue séparément)
•	Profilé d’étanchéité extérieur en caoutchouc souple
•	Garnitures d’isolation dans toutes les parties critiques

46500 FENTE À LETTRES ISOLÉE

#465001............. �285x50 mm, aluminium anodisé
#465005............. �285x50 mm, bronze foncé anodisé
#465006............. �285x50 mm, laiton anodisé
#465007............. �285x50 mm, blanc anodisé

#465000............. �411⁄44" (108 mm) extension de la fente 
#465000L............ �lot de vis - extension
#465000R........... lot de vis

#46500SP............ �Ressorts de remplacement

•	Garniture de fixation entièrement isolée ; avec volets rotatifs en aluminium à fermeture 
automatique

•	Le coussin d'air totalement hermétique prévient les courants d’air, protège contre la 
poussière et réduit le bruit

•	Garniture de fixation télescopique pour portes de 133⁄4 4 – 21515⁄1616" (44.5–75 mm) d'épaisseur
•	Disponible en format large pour recevoir de grandes enveloppes
•	Profilé d’étanchéité extérieur en caoutchouc souple
•	Garnitures d’isolation dans toutes les parties critiques 

46100 FENTE À LETTRES ISOLÉE - DE LUXE

#461001............. �300x70 mm, argent anodisé
#461004............. �300x70 mm, bronze anodisé
#461005............. �300x70 mm, bronze foncé anodisé
#461006............. �300x70 mm, laiton anodisé
#461007............. �300x70 mm, blanc
#461010............. �300x70 mm, noir
#461011............. �300x70 mm, nickel anodisé
#461012............. �300x70 mm, noir mat NOUVEAU

#462001............. �389x70 mm, argent anodisé
#462004............. �389x70 mm, bronze anodisé
#462005............. �389x70 mm, bronze foncé anodisé
#462006............. �389x70 mm, laiton anodisé
#462007............. �389x70 mm, blanc
#462010............. �389x70 mm, noir
#462011............. �389x70 mm, nickel anodisé
#462012............. �389x70 mm, noir mat NOUVEAU

Boîtier télescopique pour 
une flexibilité maximale.

Une bande d'étanchéité en 
caoutchouc empêche les 
courants d'air et réduit le bruit.

Lorsque la fente est fermée, 
le cylindre se transforme en 
coussin d’air fermé offrant 
une excellente isolation 
thermique.

Les coussinets en PVC maintiennent 
les deux demi-coques en aluminium en 
position et assurent leur isolation.

Partie avant et partie 
rotative en aluminium.

La partie rotative à fermeture automatique 
protège contre les courants d'air et la poussière.
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ACCESSOIRES DE PORTE

BALAYAGE DE PORTE - NÉOPRÈNE
Homologation au feu - Joint J (UL10B/UL10C). 
Extrusion d'aluminium avec balayage de néoprène. 
Finition anodisée.

#R2100S.............3pi (914 mm) balayage de porte, aluminium

BALAYAGE DE PORTE - BROSSE EN NYLON
Homologation au feu UL10B. Extrusion d'aluminium 
avec balayage de brosse en nylon. Finition anodisée.

#R4480S.............3pi (914 mm) balayage de porte, aluminium
#R4480S-4..........4pi (1219 mm) balayage de porte, aluminium

#R4480SDU.........3pi (914 mm) balayage de porte, bronze foncé
#R4480SDU-4.....4pi (1219 mm) balayage de porte, bronze foncé

111⁄44
(31.75)

11⁄22
(12.7)

111⁄88
(28.6)

1515⁄1616

(23.8)



www.canaropa.com 
info@canaropa.com 35TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT.  

LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.

QUINCAILLERIE DE FENÊTRE

POIGNÉE POUR FENÊTRE À BATTANT  
ET GÂCHE DE RETENUE
Levier et gâche de retenue en zinc coulé sous pression. 
Rotation du levier de 90°. Levier et gâche de retenue 
vendus séparément. 

#DC620TL...........Levier à battant, chrome satiné, main gauche
#DC620TR...........Levier à battant, chrome satiné, main droite

#DC610UU..........Gâche de retenue, chrome satiné

LOQUET À IMPOSTE  
Verrou à ressort gâche de surface en zinc moulé sous 
pression. Gâche plate et gâche de châssis vendus 
séparément.  

#DC25SL.............Loquet à imposte, argent

#SUSAP49FS....... �Gâche de châssis, argent
#SUSAP49...........Gâche plate, argent

#HR216...............Gâche de remplacement, argent

DC620TL

DC610UU

SUSAP49

SUSAP49FS

LOQUET À IMPOSTE  
Verrou à ressort gâche de surface en zinc moulé.  

#5215SL..............Loquet à imposte, aluminium

VERROU DE CHÂSSIS 
Chargement à ressort, construction tout acier. 	
Comprend un verrou et vis à bois. 

#2832BP.............Verrou de châssis, laiton poli

CROCHET DE CHÂSSIS 
Crochet en zinc coulé sous pression. S'adapte à 
un poteau de 33⁄44" (19 mm) de diamètre. Finition 
chromée.  

#DC60P...............Crochet de châssis avec poteau de 6pi
#DC60P144.........Crochet de châssis avec poteau de 12pi

#DC60.................Crochet de châssis seulement

DC25SLHR216
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

GÉNÉRAL
ÉCART	 Écartement
DIA, ø	 Diamètre
KG	 Kilogramme
LB	 Livre
MG	 Main gauche
MGR	 Main gauche renversée
MAX	 Maximum
MIN	 Minimum
S/O,  —	 Sans objet
QTÉ	 Quantité (généralement suivie de notes)
MD	 Main droite
MDR	 Main droite renversée
CAR,  	 Carré
PDS	 Poids

PAR UNITÉ	� Nombre d’articles par unité de base
	 de vente, soit en sacs ou en boîte

PAR BOÎTE / SAC	� Nombre d’unités trouvées dans une
	 boîte intérieure ou sac

PAR CAISSE	� Nombre de boîtes ou d’unités dans un 	
carton extérieur d’expédition	

ABRÉVIATIONS

LÉGENDE

GRADE 2, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés 
pour les applications commerciales à circulation modérée.

GRADE 1, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés 
pour les applications commerciales à circulation intense.

Produit, la configuration ou l'option répond aux exigences de l'ADA 
( Americans with Disabilities Act ).

Cylindre noyau interchangeable petit or grand format (NIPF/NIGF) 
modèle ou option disponible.

Produit homologué pour applications coupe-feu.

Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou 
américaines par Underwriters Laboratories® (UL).

Certifié par la Builders Hardware Manufacturers Association ®/American 
National Standards Institute®
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

GUIDE D'OUVERTURE DE DISPOSITIF DE SORTIE

INTÉRIEURINTÉRIEUR

MAIN GAUCHE RENVERSÉ (MGR) MAIN DROITE RENVERSÉ (MDR)

GUIDE DU FERME-PORTE

MONTAGE RÉGULIER
(CÔTÉ TIRANT)

MONTAGE CADRE SUPÉRIEUR
(CÔTÉ POUSSANT)

MONTAGE BRAS PARALLÈLE
(CÔTÉ POUSSANT)

CARACTÉRISTIQUES DU FERME-PORTE

BALAYAGE

FERMÉ

10˚

VEROUILLAGE

10˚

~70˚

RÉGION À RETARDEM
EN

T

VEROUILLAGE

FERMÉ

Enclenchement du mécanisme de retardement

BA
LA

YA
GE

60˚ / 85˚

FREINAGE 

OU
VE

RT
URE

 

VERROUILLAGE ET BALAYAGE FERMETURE A RETARDEMENT FREINAGE AMORTISSANT 

NOTE: �LE FREINAGE AMORTISSANT NE REMPLACE 
PAS UN BUTOIR DE PORTE PHYSIQUE.

GUIDE D'OUVERTURE DE FERME-PORTE 

MAIN GAUCHE (MG) MAIN DROITE (MD)

CÔTÉ TIRANT CÔTÉ TIRANT

CÔTÉ POUSSANT CÔTÉ POUSSANT
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GUIDE DE FINITION

ST
FR

N
T-

FG
-8

X
11

X
40

P-
FR

 2
02

3-
05

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES 
COMMANDES / LOTS. D’AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER. 
(*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.    

APPRÊTÉ POUR PEINTURE VERNI NOIR / LACQ. LAQUÉ NOIR MAT PLAQUÉ ZINC PLAQUÉ ZINC JAUNE

CODE CP C1B, KJ C1D C2G, ZP C2GY, YZ

BHMA* 600 601 693 603

LAITON POLI LAITON POLI, MIROIR LAITON SATINÉ LAITON ANTIQUE BRONZE SATINÉ
CODE BP, BP032, C3, 3 C3M, 3M C4, 4, SDB AB, C5, 5 C10, 10

BHMA* 605, 632 633 609, 638 639

BRONZE HUILÉ NICKEL POLI NICKEL SATINÉ NICKEL ANTIQUE NOIR MAT
CODE C10B, 10B NP, C14, 14 SDN, SN, C15, 15 AN, C15A, 15A C19, 19

BHMA* 640 645 619, 646 620, 647 622, 631

BRONZE FONCÉ CHROME POLI CHROME SATINÉ ACIER INOXYDABLE POLI ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CODE BLR, DU, C20D, 20D CHR, C26, 26 SC, C26D, 26D C32, 32 SS, ST, C32D, 32D

BHMA* 383, 393 625, 651 626, 652 629 630

ALUMINIUM ACIER BRUTE, NON FINI
CODE AL, C28, 28 PS

BHMA* 628, 689

BLANC AMANDE BRONZE CLAIR NOIR ÉPOXYDE BLANC ÉPOXYDE BLANC SATINÉ
CODE ALMOND, AW BZ EXB EXW WSILK

BHMA*

BLANC BRUN PEINTURE ARGENT PEINTURE OR
CODE WH, WHITE B SL GD

BHMA*

PEINT






